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ニコンデジタルカメラ COOLPIX 
S 10 をお買い上げ < ださいまして、 
まことにありびとうございます。 

お使いになる前に、この使用説明 
書をよ<お読みになり、内容を充 
分に理解してから正しくお使いく 
ださい。お読みになった後は、お 
使いになるちびいつでち見られる 
ところに保管し、撮影を楽しむた 
めにお役立てください。 


表記について 

•SD メモ U - 力ードを rSD 力ード」と 
表記しています。 

• ご購入時のカメラの設定を「初期設定」 
と表記しています。 

• 液晶モニターに表示されるメニュー項 
目や、パソコンに表示されるボタン名、 
メッセージなどは、 [] で囲って表記 
しています。 
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撮影の準備 


カメラの昼本操作 


簡単な撮影と再生 


シーンに合わせて撮影する 


動画を撮影/再生ずる 


音声 レコー ド機能を ffi う 


再生機能を使いこなす 


テレビやパソコン、プリンターに 
接続する 


いろいろな設定 


付録 
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はじめに 


まを上のご注意 

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使いください。 

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への 
危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。内容を理解 
してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お使いになる方びいつでを見ら 
れるところに必ず保管してください。 

表示と意味は次のよラになっています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

f 給表おの例 


A 警告（カメラについて） 

分解禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電した0、異常動作をしてケガの原因 
となります。 

(D 

接郎禁止 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

落下などによって破損し、内部び露出し 
たときは、露出部に手を触れないこと 

感電した0、破損部でケガをする原因と 
なります。 

電池、電源を抜いて、ニコンサービスセ 
ンターに修理を依頼してください。 

( S ) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめら 
したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 


A 警告(カメラについて） 

€ 

電池を取る 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異 
常時は、速やかに電池を取り出すこと 
そのまま使用すると火災、やけどの原因 
となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分注意し 
てください。 

電池を抜いて、ニコンサービスセンター 
に修理を依頼してください。 

0 

使用禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では使用 
しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなど引火性ガス 
や粉じんの発生する場所で使用すると 
爆発や火災の原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュを発光 
しないこと 

事故の原因となります。 


A 記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるちのです。図の中や近くに具体的な注意内容（左 
図の場合は感電ま意）び描かれています。 

( S ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止 
(左図の場合は分解禁止）び描かれています。 

#記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強 
制内容（左図の場合はプラグをコンセントから巧く）び描かれています。 


A ち巧 

A 警告 

A ミ主意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性 
び高いと想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負う可能性 
び想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性び想定され 
る内容および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


はじめに 


必獲を 


























A/iJi (カメラについて） 

0 

発光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに 
密着 させて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることびあります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用 
しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因 
となることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光び 
当たる場所など、異常に温度び高くなる 
場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原 
因となることびあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音びして聴 
力に悪影響を及ぼす場合びあります。 

A ちお飄^ちャ-ジャブルバッ 

0 

禁止 

電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

付属のバッテリーチャージャーを使用し 
てカメラで充電すること、または別売の 
専用充電器を使用すること 
液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使用禁止 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - 
EL 己は、 ニコン デジタルカメラ専用の充 
電式電池で 、 COOLPIX S 10 に対応し 
ています。 EN - EL 己に対応していない機 
器には使用しないこと 
液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製のもの 
と一緒に持ち運んだり、保管したりしな 
いこと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の原因 
となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけてくだ 
さい。 

A 

危険 

電池か5もれた液び目に入ったときは、 
すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を 
受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与え 
る原因となります。 


A 警告 （カメラにっぃて） 

0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しな 
いこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影するとをは(上離 
れて < ださい。 

A 

イ呆管注意 

幼児の□に入るルさな付属品は、幼児の 
手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな 0 ます。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 
相談ください。 

A 

警告 

指定の電池または専用 AC アダプターを 
使用すること 

指定外のちのを使用すると、火災や感 
電の原因となります。 

0 

使用禁止 

AC アダプターご使用時に雷び鳴り出し 
たら、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてくださ 
い。 

A/ili (カメラについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

保管注意 

製品は、幼児の手の届かない所に置くこと 
ケガの原因になることびあります。 

A 

保管注意 

使用しないときは、電源を OFF にして 
レンズを遮光し、太陽光のあたらない所 
に保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になる 
ことびあります。 

A 

移動注意 

= 脚にカメラを取り付けたまま移動しな 
いこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因に 
なることびあります。 

A 

使用注意 

飛行機内で使ラとさは、航空会社の指示 
に従うこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機 
の計器に影響を与えるおそれびあります。 
病院で使ラ際ち、病院の指示に従って< 
ださい。 

0 

禁止 

运 

常を 

長期間使用しないとさは電源（電池や 
AC アダプター）を外すこと 

電池の液漏れにより、火災、ケガや周囲 
をち損する原因となることびあります。 

AC アダプターをご使用の場合には、 AC 
アダプターを取り外し、その後電源プラ 
グをコンセントから抜いてください。乂 
災の原因となることびあります。 
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A ms 化 (専用 Li-ion リチャージャブル 
^ 胃 ロバッテリーについて） 

A 

保管注意 

電池は幼児の手の届かない所に置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな 0 ます。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 
相談ください。 

(S) 

水かけ禁止 

水につけたり、めらさないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

使用禁止 

変色や変形、そのほか今までと異なるこ 
とに気づいたときは、使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

警告 

充電の際に所定の充電時間を超えても充 
電び完了しない場合には、充電をやめる 
こと 

あちれ、発熱の原因となります。 

A 

警告 

電池を U サイクルするとさや、やむなく 
廃棄するときは、テープなどで接点部を 
絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破誤、発 
火の原因となります。ニコンサービスセ 
ンターまたはリヴイクル協力店へご持参 
いただ<か、お住まいの自治体の規則に 
従って廃棄してください。 

A 

警告 

電池からちれた液び 皮膚 や巧服に付いた 
ときは、すぐにきれいな水で洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれた 
りする原因となります。 

A :(専用 Li-ion リチャージャブル 
王局パ'ッテリーにっし、て） 

A 

注意 

電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしな 
いこと 

液ちれ、発熱、破誤の原因となることび 
あります。 

A (バッテリーチャージャー 

について） 

巧解禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因 
となります。 

(D 

接軸禁止 

〇 

i$mm 

落下などによって破損し、内部び露出し 
た時は、露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因と 
なります。 

電源プラグを抜いて、ニコンサービスセ 
ンターに修理を依頼してください。 


A \ 警告 （パッテリ-チャ-ジャ — 

* について） 

运 

プ i クくを 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異 
常時は、速やかに電源プラグをコンセン 
卜から巧くこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因 
となります。 

電源プラグを抜 < 際、やけどに充分注意 
してください。 

電源プラグを抜いて、ニコンサービスセ 
ンターに修理を依頼してください。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ日 
したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使用禁止 

引乂、爆発のおそれのある場所では使用 
しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなど引火性ガス 
や粉塵の発生する場所で使用すると爆発 
や火災の原因となります。 

A 

警告 

電源プラグの金属部やその周辺にほこり 
び付着している場合は、乾いた巧で拭さ 
取ること 

そのまま使用すると、乂災の原因になり 
ます。 

0 

使用禁止 

雷び鳴り出した5、電源プラグに触れな 
いこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工したりし 
ないこと 

また、重いちのを載せたり、加熱したり、 
引っぱったり、むりに巧げたりしないこと 

電源コードび破損し、火災、感電の原因 
となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧さ差ししない 
こと 

感電の原因となります。 

/!\ ミ主胃 （バッテリーチャージャー 

について） 

A 

感電注意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届かない所に置くこと 
ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用 
しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因 
となることびあります。 
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写確認ください 

参本製品をまむしてお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセヴリー（パ'ッテリー、バッテ U —チャージャー、 AC アダプターなど) 
に適合するよラに作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

• Li-ion U チャージャブルバッテ U-EN-EL 己には、ニコン純正 
品であることを示すホ□グラムシールび貼られています。 

• 模做品の Li-ion U チャージャブルバッテ U- をお使いになると、 

カメラの充分な性能び出せないことや、バッテ U —の異常な発 _ 

熱や液われ、破裂、発火などの原因となることびあります。 ホ□クフムソール 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故や故障などび起こる可能性びありま 
す。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごミち意<ださい。 

参大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機能する 
ことを事前に確認して<ださい。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用お 
よび利益喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦<ださい。 

•保証書とカスタマー登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマー登録カードび付いていますのでご確認ください。「保証書」 
は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購 
入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取り<ださい。「保証書」をお受け取 
りにならないと、ご購入後]年しソ内の保証修理び受けられないことになります。お受け取り 
にならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。 

• カスタマー登録はち記のホームぺージからも行えます。 https://reg.nikon-image.com 

•使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 仕様および性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

•使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったとさは、 ニコン サービスセンター 
で新しい使用説明書をお求め<ださい（有料)。 

•著作権についてのごを意 

あなたびカメラで撮影または録音したちのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利 
者に無断で使うことびでさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむな 
どの目的であってを、撮影や録音を制限している場合びありますのでごを意ください。また、 
著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになるしソ外 
は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

•ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごを意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス目情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、ラジオやテレビ 
の近くでお使いになると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 

参カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのごを意 

メモリー（メモ U —カード/カメラ内蔵メモ U —を含む）内のデータはカメラやパソコンで初 
期化または削除しただけでは、完全には消去されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修 
復ソフ ト などを使ってデータび復元され、重要なデータび流出してしまう可能性びあります。 
メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソフ ト などを使ってデータを完全に消 
去するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすす 
めします。なお、[オープニング画面]の[撮影した画像] (P.1 日 2) ち、同様に別の画像で 
置さ換えてから譲渡/廃棄してください。メモ U —を物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲 
の状況やけびなどに充分ごを意ください。 


はじめに 
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各部の名称 

■カメラ本体 


スピーカー 
( P . 已2、已已、63、 69) 


電源ランプ （ P .2 日) 
電源スイッチ （ P .20) 
シャッターボタン （ P .24) 


ズームレバー （ P .23) 

(H: サムネイル表示 [P. 己9]) 
り：拡大 [P.6 日]) 

(© :ヘルプ [ P.1 1、27]) 


マイク （ P .48、 已3、 63) 

[迫（フェイスクリアー） 
ボタン （ P .3 已） 

(を： D- ライティング 
[P.62]) 

手ブレ補正 
( VR ) ボタン 
( P .34) 

レンズ （ P .22、 
113、 129) 



ストラップ 
取り付け部 


パワーコネクターカバー 

(別売の AC アダプター 
キット接続時に使用： P .1]1) 


セルフタイマーランプ 
( P .32) 

(AF 補助光 [ LED:P.31、 
1日7、114]) 


内蔵フラッシュ 
( P .30) 



レンズ部収納時 


はじめに 
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1 (削除）ボタン 
(P.29、 已8〜 60) 


MENU (メニュー）ホタン 
(P.26、 86、94、101) 



因（モード）ボタン （P.11、27) 

〇囚（撮影/再生切り換え） 
ボタン （P.29、 已 8) 

フラッシュランプ （P.3 日） 

® (ミ夫定）ボタン 
(P.26 〜 27) 

(へ^:転送 [ P .7 目、 77]) 

マルチセレクター 
(P.26 〜 27) 

ケーブル接続端テカバー 
(P.74、 7已、 80) 


液晶 モニター 
(P.12 〜13， 

10已、 113) 

バッテリー□ック 
レバーお 16) 


バツ テリー/ SD 力ード カバー （ P .1 目、 18) 



ケープル接続端子 
(P.74、 7已、 80) 


SD カー ドス □ット 
(P.18) 

バッテリー室 (P.16) 


とント マルチセレクタ ーの 使い方 



メニ 


-操作時：上（の項目）に移動 


撮影時 ：V (フラッシュモード）のリストを表示 （ P .31) 


上下左ちに倒して選択 


メニュー操作時：前画面に戻る 
(左を選択） 


撮影時：& (セルフタイマーモー 
ド）のリストを表示 （ P .32) 



メニュ~操作時：下（の項目）に移動 

撮影時 ： A (マク□モード）のリスト 
を表示 （ P .33) 


@(決定/転送）ボタン 
( P .26、76) 



中央部のボタンを押して決定 


メニュー操作時：巧画面に移動 
(ちを選択） 


はじめに 
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レンズキャップの使い方 


レンズキャップのカメラ取り付け部をカメラ本体に装着したまま、キャッ 
プ部分を開けたり（①)、閉じたり（②）することびできます。 


キャップ 


ヒンジ 




レンズキャップ全体をカメラ本 
体から取り外す場合は、レンズ 
キャップを開いた状態で、ヒンジ 
部分を引っ張りなびらねじるよう 
に持ち上げて（③）、カメラから 
外します。 


③ 



■ストラップの取り付け方 

図のように付属のストラップを取り付けます。 
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■ヘルプ機能について 

メニューび表示されているとさにズームレバーを T (©) 方向に倒すと、 
そのメニュー項目に関するヘルプ（簡単な説明）び表示されます。操作 
中のメニューの内容について確認したいときなどに便利な機能です。詳 
しくは P .27 をご覧ください。 


■因 （モード）ボタンの使い方 

撮影時や再生時に回ボタンを押すと、下のようなモードメニューび表示 
されます。このモードメニューを使って、カメラの様々な機能を切り換 
えます。モードメニューの操作方法については、 P .27 をご覧ください。 

撮慕時 


オート撮影モード （ P .28) 



再生時 



再生モード （ P . 已 8) 


Pictmotion 
(ピクトモーション） 
モード （ P . 巨 7) 


撮影曰一覧モード 
( P .64) 


音声データ再生 
モード （ P . 己己） 
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撮影モード . 11、28、37、48 

AE-L 表示 . 46 

マク□モード . 33、43 

ズーム表示 . 23、33 

AF 表示 . 24 

フラッシュモード . 30 

内蔵メモリー/ SD カード表示 . 21 

バッテ U — チてック . 21 

感度表示 . 31、92 

手ブレ補正 （ VR ) モード . 34 

電子式手ブレ補正表示 . 49 

セルフタイマー/カウントダウン表示.. .32 
時計 マーク . 116 


ワールドタイム . 102 

テー ト写し込み/誕生日カウンター…106 

記録可能コマ数 . 21、125 

動画連続撮影記録時間 . 48、125 

AF エ U ァ . 24、93 

画像モード . 86 

露出補正マーク/ 

■ 露出補正値 . 36、47、召8 

m ホワイトバランス . 87 

田巨 SS . 91 

m 連写 モード . 89 


フオルダー名 W . 127 

ファイル名 W . 127 

内蔵メモリー/ SD カード表示 . 21 

バッテリーチてック . 21 

音量表示 . 已2、已6、巨3 

音声メモ録音ガイド . 63 

音声メモ再生ガイド . 63 

表示画像コマ番号/総画像コマ数 

動画再生時間 . 已2 

D - ライティング済みマーク . 62 


動画再生表示 . 已2 

画像モード . 86 

動画モード . 己2 

スモールピクチャー 表示 . 99 

プ□テクト表示 . 97 

プリント表示 . 83 

転送マーク . 7巨、97、110 

撮影時刻"" . 102 

撮影曰付※ . 102 


はじめに 


《撮影曰一覧モードでは、表示内容び異なります （ P .64)。 
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撮影の準備 _ 

パッテリーを充電ずる 

ご購入直後や、付属の Li-ion U チャージャブルバッテ U — （ U チウム 
イオン充電池） EN - EL 己の残量び少なくなったときは、付属の専用バッ 
テ U —チャージヤー（充電器） MH -6] でバッテ U —を充電してください。 


バッテリーチャージャーの電源コードを接続する 

• 電源コードの AC プラグを AC プラグ差し込み□に（①)、電源プラグ 
をコンセントに差し込みます（③)。 CHARGE ランプび点打して、通電 
中であることをお知らせします（③)。 



つ付属のリチャージャスレバツテリー EN - EL 已 

/% 


■-の端子カバーを外して、バツテリーチャー 



ジャーにセツトする 



• バツテ IJ 一の突起部をバツテ IJ ーチャージャー 



の凹部に合わせてセツトしてください。 




の バッテリーチャージャーについてのごま意 

•バッテ U —チャージャーを使用する際には、必ず「ま全上のごを意」の「危険」、「警告」 
( P .6) のを意事項をお守りください。 

• MH -61 は丄 i-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 己を充電するためのバッテ U - 
チャージャーです。 MH -61 に対応していないバッテリーは、使用しないでください。 

•カメラに付属の電源コードは、 MH -61 似外の機器に接続しないでください。この電 
源コードは、日本国内専用 （ AC ] 日日 V 対応）です。日本国外でお使いになる場合は、 
別売の専用コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセンター 
にお問い合わせください。また、ニコンオンラインショップ 
http :// shop . nikon - ima 呂 e . com でもお求めいたにけます。 


撮影の準備 


































〇充電び始まる 

• 充電中は、 CHARGE ランプび点滅します。 

• 残量のないバッテ U —の場合、充電には約2時 
間かかります。 

顧 



4巧電び終わる 

• CHARGE ランプび点滅から点抑こ変わったら、 
充電完了です。 

• バッテ IJ 一をバッテ U —チャージャーから取り 

側 


外し、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。 


巧 CHARGE ランプが速く点滅した場合 

充電中に CHARGE ランプび速く点滅した場合は、下のよラなエラーび発生している 
可能性びあります。 

•指定温度外で使用しています。室温 （5 む〜35で）でご使用ください。 

•セットしたバッテ U —に異常びあります。ただちに電源プラグを抜いて充電を中断し 
てください。バッテ IJ 一 およびバッテ U —チャージャーは、販売店や ニコン サービス 
センターにお持ちください。 


撮影の準備 
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パッテリーを入れる 

付属の専用バッテ U —チャージヤー MH -61 で充電した Li-ion U チャー 
ジャブルバッテ U - EN - EL 己をカメラに入れます。 


撮 

影 

の 

準 
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バッテリー /SD カードカバーを開ける 



2 


バッテリーを入れる 

• バッテ IJ 一室内の表示を見なびら、+と一を正 
しい向さで入れて < ださい。 


[5 逆挿入ま意 


バッテリーの向きを間違える 


と、カメラび破損するおそれ 


があります。 正しい向さに 


なっているか、よくご確認く 


ださい。 




バッテリー□ックレバー 


バッテ IJ 一は、オレンジ色のバッテ IJ 一 □ック 
レノ く一を押し上げなびら差し込んでください。 
奥まで差し込むと、バッテ U —□ックレバーび 
下びり、バッテ IJ 一び固定されます。 
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パッテソーぞ巧りぶずときは 

電源ランプび消なしていることを確認してか5、 

バッテ U - /S D 力ードカノ く一を開けてください。 
オレンジ色のバッテ U —□ックレノ く一を矢印の方 
向に押すと、バッテ U —び押し出されるので、そ 
のまままっすぐに引さ抜いてください。 

• カメラを使った直後は、バッテ U —び熱くなっ 
ていることびあります。取り出すとさは充分ご 
を意ください。 


【石バッテリーについてのごま意 

•バッテ U - をカメラに入れるときは、必ず「安全上のごを意」の「危険」、「警告」 ( P .5 
〜 6) の注意事項をお守りください。 

•「取り扱い上のご注意」 （ P .115) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正し 
くお使いください。 

[5 使用可能な電源について 

•このカメラで使用できるバッテ IJ - は、 Li-ion IJ チャージャブルバッテ U - EN - EL 5 
だけです。その他のバッテ U —は 絶対に使用しないでください。 

•再生時やパソコンとの接続時など、カメラを長時間ご使用になる場合は、フル充電さ 
れたバッテ U - または別売の AC アダプターキット EH -62 A をご使用ください 。 AC 
アダプターキットを使用すると、家庭用コンセント ( AC 100 V ) からカメラに電源 
を供給することびできます。 EH -62 A 切がの AC アダプターは 絶対に使用しないでく 
ださい。 カメラの故障、発熱の原因となります。 AC アダプターキット EH -62 A の使 
用方法については、 AC アダプターキットの使用説明書および 「 AC アダプターキット 
EH -62 A の接続について」 （ P .111) をご覧ください。 



撮影の準備 
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SD 力ードを入れる 

撮影した画像は、カメラの内蔵メモ U —（約] 6 M 目）、または市販の SD 
力ード （ P . l ]2) のどちらかに記録することびできます。 


■ カメラに SD カードを入れると、撮影した画像の記録や再生、削除など 
の操作は、カード内の画像だけび対象になります。内蔵メモ U —を使い 
たいとさは、カードを取り出してください。 


撮 

影 

の 

準 
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1 


電源ランプび消なしていることを確認してか 
5、バッテリー/ SD 力ードカバーを開ける 

• 点好している場合は、電源スイッチを押して、 
電源を OFF にしてください。 

• SD カードを巧き差しずるときは、必ず電源を 
OFF にしてください。 
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SD カードを入れる 

• SD カードのラベルび貼られた面を上にして 
(液晶モニターの側にして）、カチッと音びする 
まで差し込んで < ださい。 

[5 逆挿入ま意 

SD カードの向きを間違える 
と、カメラや SD カードび 
破損するおそれびあります。 

正しい向さになっているか、 

よくご確認ください。 

• 挿入後、バッテ IJ -/ SD 力ードカバーを閉め 
て < ださい。 




P SD 力ードの書き込み禁止スイッチについてのごま意 


SD カードには、書さ込み禁止スイッチび付いてい 
ます。このスイッチを 「 Lock 」 の位置にすると、デー 
夕の書さ込みや消去び禁止され、カード内の画像を 
保護でさます。撮影や画像の削除、カードの初期化 
などを行うとさは 「 Lock 」 を解除してください。 



書さ込み禁止スイッチ 
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電源スイッチを押して、電源を ON にする 

• 液晶モニターに記録可能コマ数などび表示され 
た場合は、そのまま撮影でさます。 

• ちのように表示されたとさは、 SD カードを初 
期化する必要びあります。下記ヒントをご覧く 
ださい。 






〇 

麵句 

ち \ 


巧巧化されていません 


SD 力ー ドを任10出すとまは 

電源ランプび消なしていることを確認してか！5、 

バッテ U — / SD カードカバーを開けてください。 
カードを奥に押し込むと、カードび押し出されるの 
で、そのまままっすぐに引さ抜いてください。 



I ヒント SD 力ードを初期イヒ(フォーマット）する 

SD カードを入れてカメラの電源を日 N にしたとさに、下記ステップ]の画面び表 
示された場合は、下の手順で SD カードの初期化をしてください。 

SD 力ードを初期化ずると、力ード內のデータはずべて消えてしまいまず。 カード内に 

必要なデータび残っている場合は、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。 


マルチセレクターで[初期化する]を選んで® 
ボタンを巧す 


田 


巧期化されていません 


こ 


ちの画面び表示されるので、マルチセレクターで 
[初期化する]を選んで®ボタンを巧す 
• 初期化び始まります。 初期化中は、電源を OFF に 
したり、バッテリーや SD カードを取り出したりし 
ないで < ださい。 

•初期化び完了すると、撮影でさます。 


じ]力ードの巧期化 


カード内のデータは 
をて削除されます 
よろしいでずか？ 

いし、又 


Li !" 隙 r * 


撮影の準備 
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カメラの基本操作 

電源を ON にする 

電源スイッチを押すと、電源び ON になります。電源ランプと液晶モニ 
ターび点打します。 


電源スイッチ1 


電源ランプ 1 

点丹 

電源び日 N になっています。 

遅い点滅 

節電のため、液晶モニターび消なしています 
(節電機能： P .2] の「ヒント」参照)。 

速い点滅 

バッテ U —残量びなくなりました。バッテ 

U 一を充電または交換してください。 

消な 

電源び日 FF になっています。 



カメラの基本操作 
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電源を日 N にしたとさの液晶モニターの表示内容はの通りです。 



※使用説明書では、操作上 SD カードび必要なとさ 
を除いて、内蔵メモI」一使用時の表示で説明して 
います。 


バッ了リー残 量 

表示なし 

バッテ IJ 一残量は充分にあ 
ります。 

回 

バッテ U —残量び少なくなり 
ました。バッテ IJ 一の充電や 
交換の準備をしてください。 

電池残量び 
ありません 

撮影でさません。バッテ IJ 一 
を充電または交換してくだ 
さい。 


手ブレ補正 ( VR ) モード （ P .34) I 


電源を OFF にするには 

電源を OFF にするとさは、電源スイッチを押してください。電源ランプ 
び消灯したことをご確認ください。 


画像モード （ P .86) 


記録可能コマ数 ( P .125) 


撮影モード 

( P .1 1、28、37、 48) 


m 

画像は内蔵メモ IJ 一に記録されます。 

H 

画像は SD カードに記録されます。 


フラッシュモード （ P .30) I 画像の記録先 （ P .18) 


I ヒント 撮影時の節電機能について 

カメラを操作しない状態び約曰秒続くと、バッテ IJ 一の消耗を抑えるため、液晶モニ 
ターの表示び暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、力 
メラを操作しない状態び約]分（初期設定）続くと、液晶モニターび自動的に消な 
します。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に日 FF になります讨ートパワー 
オフ機能： P .1 日8)。 


カメラの基本操作 
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後方 

(液晶モニター側) 


レンズの向をを決める 

カメラのレンズ部を回転させることによって、液晶モニターを見ながら 
自由にカメラアングルを変えることびでさます。 

• レンズ部は液晶モニターのある面を撮影ち 
側にした場合、前方に最大約] 80°まで、 

後ち（撮影を側）に最大約90°まで回転 
します。 

• レンズを撮影者側に向けると、セルフポー 
トレート撮影ち可能です。 

• レンズ部は回転範囲内でゆっくり回してく 
ださい。 


180 。 



レンズの回転範囲 


I カメラの構え方 


カメラを構えるときは、両手でしっかり 
と持ってください。レンズやフラッシュ、 
AF 補助光、マイクなどに指や髪、スト 
ラップなどびかからないようにごを意く 
ださい。レンズキャップを装着している 
場合は、キャップ部分びレンズにかかっ 
ていないことを確認してください。 




I ヒント セルフポートレート撮影について 

レンズを液晶モニター側に向けてセルフポートレート撮影を行ラ場合は、液晶モニ 
ターには鏡に映ったよラな状態（鏡像）で被写体び表示されますび、撮影画像はレン 
ズの向こラ側から見た状態（正像）で記録されます。 


& H 脚使用時のごま意 

カメラに兰脚を取り付けた状態でレンズ部を回転させると、角度によっては兰脚に当 
たってレンズを傷つける可能性びあります。レンズ部の回転を行ってから、カメラに兰 
脚を取り付けてください。 


カメラの基本操作 























































ズームを巧う 

ズームレノ く一を操作すると、ズームび作動して被写 広角側 望遠側 

体の大ささを変えることびでさます。 



写したいちの（被写体）を画面の中央に合わせ、ズームレバーを操作して構図 
をミ夫めます。 

広い範囲を写したいとさは W 方向、被写体を大さく写したいとさは T 方向に 
ズームレバーを倒してぐださい。 

光学ズームの最大倍率は約]日倍です。光学ズームを最も望遠側にして、さら 
に T 方向に倒し続けると、電子ズームび作動し、光学ズームの最大倍率の約4 
倍（合計約40倍）まで拡大することびでさます。 

ズームの量は、画面上部で確認でさます。 


因 
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(り □ II IT 〉 


I 恆 

m 


因 [(WCZ 

□nr) ) m 


綱 

國 

M 厕 


因 ( 

〔 （W 園 

"■ T 〉 J 画] 



m 

圆 


M 厕 


ズームレバーを 倒す と、 
画面上部に ズームの 量が 
表示されます 


光学 ズームの 最大倍率 
(約10倍） 


電子ズームが作動すると、 
表示が黄色に変わります 


D 電子ズームについてのごま意 


電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画像を拡大するため、粒テの 
粗い画像になります。 


カメラの基本操作 
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シャッターををる 

シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、 
シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を 
止めます（これを 「半押し」 といいます）。これで被写体にピントび合い 
ます。次に、そのまま指を深く押し込む（これを 「全押し」 といいます) 
とシャッターびされます。 


シャッターボタンを半押しする 

• 画面中央の AF エ U アに重なっている被写体に 
ピントび合います。 

• ピントび合うと、 AF エ IJ ア表示び緑色に変わ 
り、緑色の AF 表示 （ AF 参）び点打します。 

• AF 表示と AF エ U アび赤色点滅した場合は、 
ピントび合っていません。構図を変えてちう一 
度ピントを合わせてください。 


直 



み 





2 


シャッターボタンを全押しする 

• シャッターびされ、画像び記録されます。 

• 暗い場所などではフラッシュび発光する場合び 
あります。 

• シャッターボタンを押すとさに力を入れすざる 
と、カメラび動いて画像びぶれる（手ブレする） 
ことびあるので、ゆっくりと押し込んでくださ 
し、。 




カメラの基本操作 
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■撮影を終了するとまは 

撮影を終了するとさは、次の操作を行ってください。 

1カメラの電源を OFF にずる （P.21) 

2レンズ部を収納ずる 

レンズ部を回転させて、図のように収納しま 
す。 


3レンズキャップのキャップ宜 B 分を閉じる 

レンズキャップを取り付けている場合は、図 
のようにキヤップ部分を閉じます。 


[5 画像の記録についてのごま意 

画面に密び表示されているとさや、®または H び点滅しているとさは、画像の記録 
中です。 SD カードやバッテ IJ 一などを取り外さないでください。画像び記録されない 
ことや、撮影した画像やカメラ、 SD カードび壊れる場合びあります。 



カメラの基本操作 
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セツトアツフ 
画像モード 

/AN ホワイトバランス 

<m>) —— 


項目を選ぶ 


3 



2 


Q 连写 

mIbI 


単写 


な随片 


□連ち 
m マルチま写 
间インターバル撮影 


圓お7 


次画面に進む 


4 



セツトアツフ 

邸 

画像モード 

画 

ホワイトバランス 

固 

露出補正 

D 




設定び切り替わり、元の画面に戻る 


I ヒント ® ボタンのげわりに、マルチセレクターをちに倒してミ夫定できる場合 
ちあります 


メニューを操作する 

メニューには様々な種類びあります。代表的なメニューの操作例は1；^下 
の通りです。 

通常のメニュー操作 

撮影時や再生時に MENU ボタンを押すと、下のようなメニュー画面び表 
示されます。マルチセレクターを 上 または下に倒して項目を選び、中央 
の®ボタンを押して次の画面に進みます。 


カメラの基本操作 
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モード選 t 尺画面の操作 

撮影時や再生時に回ボタンを押すと、モード選択画面び表示されます。 
マルチセレクターを上下ちちに倒して項目を選び、中央の®ボタンを押 
して次の画面に進みます。 


■ メニュー操作に迭つたときは 

メニューの操作途中でわからないことびあつた場合 
は、ヘルプ機能をご利用ください。 

ズームレバーを T (©) 方向に倒すと、そのメニュー 
項目に関するヘルプ（簡単な説明）び表示されます。 

•® ボタンを押すと、そのメニュー項目に対応した 
撮影モード、または設定画面に移ります。 

•元の画面に戻るには、もう 一度 ズームレバーを T 
(©) 方向に倒してください。 

• MENU ボタンを押すと、撮影または再生に戻ります。 


囲 画像モード03 

ホ 

み合ねセ 

画をモード（画像 
ヴイスと画質の組 
りを進巧しまず。 

晒迎終了 田 




I ヒント 撮影/再生を切り換えたときのモードの状態について 

•撮影時に選んだモードは、電源を日 FF にしたり、〇 [马ボタンで再生に切り換え 
てを、保持されます。 

•再生時に選んだモードは、〇[马ボタンで撮影に切り換えると、]コマ再生モー 
ド (P.58) に U セツトされます。 

•撮影時にろ（音声レコード）モードを選んでからボタンを押すと、音声 
データ再生モード （P. 已已）になります。 

•再生時に f を（音声データ再生）モードを選んでから、電源を日 FF にしたり、 
OIZ] ボタンを押すと、前回撮影時に選択したモードにかかわらず、音声レコー 
ドモード (P.53) になります。 


カメラの基本操作 
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簡単な撮影と再生 


〇 ( 才—卜撮影）モ—ドで撮影ずる~カメラまかせの簡単撮影 

〇 (オート撮影）モードでは、シャッターボタンを押すだけの簡単な操 
作で、さまざまな状況での撮影を楽しむことびでさます。下の手順で 
撮影してください。 



電源を ON にする 

液晶モニターの左上に〇び表示されている 
場合は、すでに〇 (オート撮影）モードに 
なっています。ステップ己にお進みください。 


3 


[<m 



a を選ぶ 



構図をミ夫めて、シャッター 
ボタンを半巧しする 

写したいをの（被写体）を、画面中央の AF 
エ U アに重なるよラにとらえてください。 



簡単な撮影と再生 


•暗い場所で撮影するとさは、 AF 補助光び点なしたり、フラッシュび発光したりする 
場合びあります。詳しくは P.3 日をご覧ください。 





































































撮影した画像を確認する 


〇囚ボタンを押す 

• 撮影した画像び表示されます。 

• マルチセレクターを左か上に倒すと前の 
画像を、ちか下に倒すと次の画像を見る 
ことびでさます。7ルチセレクターを 
1方向に倒し続けると、画像を早送りでさ 
ます。 



: NU 


MODE 〇囚〇 / 

口因ぴ4 


カメラを縦に構えて撮影した画像（縦位置の画像） 
は、自動的に回転して表示されます。 


前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示び粗 
くなる場合びあります。 

撮影に戻るには、をう一度〇囚ボタンを押してく 
ださい。 



画像を削除ずる 


画像び表示されているときに* i ボタンを押す 

• 削除確認画面び表示されます。マルチセレクターで 
[はい]を選んで®ボタンを押すと、その画像び削 
除されます。 

• 削除するのをやめたいとさは、[いいえ]を選んで 
® ボタンを押して<ださい。 


I ■& MENU 

ho □ 


I ヒント 撮影時に画像を削除ずる 

撮影時に®ボタンを押したとさは、直前に撮影した 
画像の削除確認画面び表示されます。[はい]を選ん 
で®ボタンを押すと、その画像び削除されます。 


醒隱 b 義赏 
黑量 bM 音ず跡を 


r し-ル-知 1 


簡単な撮影と再生 
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フラッシュの巧い方 

撮影状況に合わせて、フラッシュモードを、(下の己種類から選ぶことび 
でさます。フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約日.3〜己 4 m 、 
望遠側で約 1.0 〜日 .4 m です。 


細11自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュび発光します。 


ホ目軽減 
自動発光 

人物撮影に適しており、人物の目びホく写る「赤目現象」を軽減で 
さます。詳しくは下記「ヒント」をご参照ください。 


発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

を 

強制発光 

被写体の明るさに関係なく、必ずフラッシュび発光します。逆光で 
撮影するとさなどに使います。 

00 

ス □- 
シンクロ 

夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フフッシュでメ 
インの被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで 
背景をされいに写します。 


Iシャッターボタンを半押ししたとさに、フラッシュランプでフ 
ラッシュの状態を確認でさます。 


赤色点な 

撮影時にフラッシュび発光します。 

ホ色点滅 

フラッシュの充電中です。 

消な 

フラッシュは発光しません。 


NU MODE fmml C 

] 圆 Bfi 



•0( オート撮影）モードで設定したフラッシュモードは、電源を日 FF にしてを記憶さ 
れます。 


I ヒント 赤目軽減自動発光について 

このカメラは 「アドバンスト赤目軽減 方式」 を採用しています。フラッシュび本発光 
の前に数回小量発光して赤目現象を軽減すると同時に、撮影した画像に赤目の部分び 
ある場合は、カメラび自動的に補正します（この場合、画像の記録時間びやや長くな 
ります)。ただし、 

•シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめでさません 
•撮影状況によっては、望ましい結果び得られない場合びあります 
• ごくまれに赤目 ■1:! 外の部分び補正される場合びあります 
似上のような場合は、他のフラッシュモードで撮影してください。 


簡単な撮影と再生 
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フラッシュモ ー F の I 


1 


け度 



フラッシュモードのリストを表示する 


2 


0K 



フラッシュモードを選ぶ 



フラッシュモードび切り替わる 

•設定したフラッシュモードび表示されま 
す。 

•® ボタンを押さないまま5秒似上経過 
すると、設定はキャンセルされます。 


I ヒント 暗い場所で撮影するとをは 

暗い場所で撮影するとさは、下の点にご注意ください。_ 

①シャッターボタンを半押しすると、自動的に AF 補助光び点 
なする場合びあります。 AF 補助光び届く距離は、カメラから 
約 2.0 m です。 

AF 補助光び点なしないよラに設定を変更することをでさます 
( P .1 日7)。ただし、ピントび合いにくくなる場合びあります。 



②フラッシュを発光禁止にすると、シャッタースピードび遅くなるため、手ブレし 
やすくなります。このよラな状況では、 

•「 ISO 」 と表示されたとさは、に日感度び上びっているため、 

通常よりをざらついた画像になることびあります。 IS 日感度 
を固定して撮影することをでさます （ P .92)。 


n 


變湿 I 

CD 

VIM 


區 


M 厕 


’手ブレ補正 ( VR ) 機能 ( P .34) を使用すると、手ブレの影響を軽減できます。 


簡単な撮影と再生 
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セルフタイマーの使い方 

記念撮影など自分ち一緒に写りたいとさや、撮影時の手ブレを軽減した 
いときは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は]日秒と3秒の 
2種類から選ぶことびでさます。セルフタイマー撮影時は、兰脚などで 
カメラを固定してください。 


1 


け化 



セルフタイマーモードの 
リストを表示ずる 


3 


<函> 



セルフタイマー撮影に入る 

•攫) マークび 表示されます。 

•® ボタンを押さないまま5秒し U 上経 
過すると、設定はキャンセルされます。 


2 


<m> 



タイマー時間を選ぶ 

日腿（ I 日秒）：記念撮影などに適しています。 
Is (3 砂）：手ブレの軽減に適しています。 


4 



構図を決めて撮影ずる 

•セルフタイマーび作動し、ステップ2 
で設定した時間び経過すると、自動的 
にシャッターびされます。 

• セルフタイマーを途中で止めるには、 
をう一度シャッターボタンを押してく 
ださい。 


セルフタイマーび作動すると、セルフタイマーラン 
プび点滅します。シャッターびされる約]秒前にな 
ると、点打に変わります。 



簡単な撮影と再生 
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マクロ（接写)モードの巧い方 

最短約 4 cm まで被写体に近づいて撮影することびできます。ただし、 
フラッシュ撮影時は、被写体から3日 cm じ(上離れなければ、フラッシュ 
の光び充分に行さ渡らない場合びありますのでご注意ください。 



• Q はート撮影）モードで設定したマク□モードは、電源を日 FF にしても記憶されます。 


簡単な撮影と再生 
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手ブレ補正 (VR) モードの使い方 

カメラを手持ちで撮影を行うときは、手ブレ補正 ( VR ) モードび便利で 
す。手ブレ補正 （ VR ) 機能を使用すると、カメラの揺れを自動的に検出 
して、撮影時の手ブレの影響を軽減します。望遠側で撮影する場合や、室 
内などでフラッシュを使わずに撮影する場合には、特に効果的です。 


网 

手ブレ補正 ( VR ) モードを ON にする 

手ブレ補正 ( VR ) ボタンを押すたびに、 
手ブレ補正 （ VR ) モードの日 N / OFF び 
切り替わります。 


2 




ピントを合わせて撮影する 

シャッターボタンの半押し中と撮影時に、 
手ブレ補正を行います。また、シャッター 
ボタンを半押しして いる 間、手ブレ補正 
の効果を液晶モニターで確認でさます。 


[5 手ブレ補正 ( VR ) モード使用時のごま意 

•兰脚使用時には、手ブレ補正 ( VR ) モードを日 FF にしてください。 

•カメラの電源を日 N にした直後やオートパワーオフ ( P .108) 解除直後は、液晶モニ 
ターの表示び安定してから撮影してください。 

•夜景撮影など、シャッター速度び遅いとさには、手ブレ補正の効果び現れにくいこと 
びあります。 


簡単な撮影と再生 
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人物をまれし、[こ ti る ~ フェイスクリアーモード 

撮影時（音声レコードモードを除く）に[公]ボタンを押すと、人物撮影に最 
適な「フェイスク U アーモード」になります。フェイスク U アーモードでは、 
• 人物を浮さ立たせて立体感のある画像になります。 

• 人物の顔に自動的にピントを合わせる「顔認識 AF 」 と、フラッシュに 
よる赤目現象を軽減する「アドバンスト赤目軽減」 ( P .30) び自動的 
に日 N になります。マク□モードは OFF に固定されます。 

もう一度[公]ボタンを押すと、フェイスク U アーモードを終了し、直前の 
撮影時のモードに戻ります。 


フエイスク U アーモードで撮影ずるには 



2 



回 マークの 大きさを目まに、 
人物の顔をと5える 

カメラび顔を認識すると、回マークび黄 
色の二重枠に変わります。^ 


《複数の顔を認識した場合は、最わ近くにいる人の顔び二重枠で、他の顔び一重枠で示されま 
す。この場合、二重枠で囲まれた人の顔にピントと露出び合います。途中で被写体び横を向 
くなどしてカメラび被写体を見失った場合は、枠び消えてステップ2の状態に戻ります。 


3 


i 



シヤツターボタンを半巧しする 

ピントと露出び固定され、二重枠び緑色 
に変わります。 


と:ントフラッシュモードは変更することもできます 



簡単な撮影と再生 
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■ フェイスクリアー > —ュー 

フェイスク U アーモードで MENU ボタンを押すと、フェイスク U アーメ 
ニューび表示されます。画像モードや露出補正に加え、肌の色合いや質 
感の表現をお好みに合わせて設定でさます。 


ぷセットアップ 

セットアップメニュー ( P .101) に移ります。 

も画像 モー ド※ 1 

画像モードを変更でさます。詳しくは P .86 をご覧ください。 

因露出補正^ 2 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさなどに、露出を 
補正でさます。露出補正値は一 2.0 EV 〜+ 2.0 EV の範囲で、 
]/3段ごとに設定できます （+ にすると明るく、一にすると暗 
くなります)。 

巧く ポートレート 

必効果※] 

人物の肌の質感や画像全体の雰囲気をどのように表現するかを、 
[標準]、[明るめ]、[ソフト]の3種類から選べます。[明るめ] 
にすると人物の肌の透明感を強調した画像になり、[ソフト]に 
すると全体の雰囲気びソフトな画像になります。 


設定内容は、セットアップメニューの[設定ク U アー] ( P .110) を行うまで、記憶さ 
れます。 

《2設定した露出補正値は、他の撮影モードに切り換えると、 U セットされます。 


巧顔認識 AF についてのごま意 

• どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向さなどの撮影条件によって異 
なります。 

• カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。 

•二重枠び黄色点滅している場合は、顔にピントび合っていません。をう一度ピントを 
合わせてください。 

•顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントび合 
います。 

• 次のよラな場合、カメラは人物の顔を認識でさません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている。 

-構図内で顔を大さく、またはルさくとらえすざている。 


簡単な撮影と再生 









シーンに合わせて撮影する 


シーンモードについて 

撮影シーンび決まっているとさは、シーンに合わせて ] 己種類のモード 
から選ぶだけの簡単な操作で、より美しく撮影できます。 

■ シーンモードを使ラには 


助 



撮影時に回ポタンを巧す 


2 


[<mp) 



壁を選ぶ 


3 




<幽> 


E ] 


區 


滅画 

m 

M 厕 


前回設定したシーンモードになる 


シーンモードで MENU ボタンを押すと、ちのような 
シーンモードのメニューび表示され、アシスト機能 
付さシーンモードとシーンモードを選ぶことびでさ 
よ9 〇 


ぶセットアッフ 


巨ぶポートレート 


H 風景 
ろスボーツ 
，田巧景ポートレート 


I ヒント メニュー切り換え 

セツトアップメニューの[メニュー切り換え] ( P .102) では、シーンモードの表示ス 
タイルを似下の2種類から選べます。 


曲逗宣留量 

S S1A 占国 

岳 I 皇；を旦里 

呂 ——n ^ 



文字タイプ 


アイコンタイプ 


シ I ンに含わせて撮影する 
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アシスト機能付きシーンモード （4 種類）：画面に構図を決めるためのガ 

イド線び表示されるなど、撮影をお手伝いする「アシスト機能」び充実し 
たモードです。 


シーンモード （11 種類）：撮影シーンを選び、シャッターボタンを押す 


だけで簡単に美しい画像び撮影できるモードです。 




呈 

ii 

困 

パーティー 

海•雪 

夕焼け 

トワイライト 

夜景 

微 

m 

瑶 

□ 

の 

ク□ーズアップ 

ミュージアム 

巧ち上げ巧乂 

モノク□コピー 

逆光 

W 





パノラマアシスト 






をポートレート 

人物の撮影に 

因風景 

風景の撮影に 

ろスポーツ 

運動会などのスポーツ写真に 

S 夜景ポートレート 

夜景を背景にした人物撮影に 


I ヒント [セットアップ]、[画像モード]、[露出補因について 

シーンモードのメニュー画面では、各シーンモードに加えて、下の項目を選択でさ 
ます。 

ぶ（セットアップ）：セットアップメニュー ( P .1 日 1) び表示されます。 

辛 •（画像モード）：画像モード ( P .86) の変更画面び表示されます。 

因 （露出補正）：シーンモードの露出補正画面び表示されます （ P .47)。 


シ I ンに合わせて撮影する 
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アシスト機能付をシーンモード 

アシスト機能付きシーンモードでは、構図を決めるためのガイド線び表 
示されるなど、さまざまなアシスト機能び撮影のお手伝いをします。 

■ アシスト機能付きシーンモードで撮影するには 


1 


ぶセットアッフ 

^ポートレート 

Q 思景 
ろスポーツ 
，田夜景ポートレート 


ぶ 

シーンモードのメニューび表示される 


3 



,, II 

を ポートレート 


巧 

ポートレート 

] 

の 

人物左 


团 

人物を 


田 

クエストシヨット 


，困 

ツ-ショット 


晒迎巧了 



アシスト機能のメニューを表示する 



2 



ぶセットアッフ 

がボートレート 

Q お景 
ろスポーツ 
，田夜景ポートレート 


アシスト機能付きシーンモードを選ぶ 


4 


ポートレート 


がを ポー トレート 



B 人物を 


团人物を 

田ウェストシヨット 
，困 ツーショット 


アシスト機能を選ぶ 



I ヒント [画像モード]について 

アシスト機能のメニュー でも （画像モード）を選ぶと、画像モ- 
(P.86)。 


ドを設定でさます 


シ I ンに含わせて撮影する 
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■遂ポートレ■卜 

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌 
をなめらかで自然な感じに仕上げます。 

国图 H 駐^1 


巧 ポ-卜 
乂レート 

ガイドは表示されず、画面中央の AF エ U 
アにピントと露出び合います。 

田人物左 

人物の上半身をやや左ちに寄せて撮影する 
とさに使います。ガイド内にピントと露出 
び合います。 

团人物ち 

[¥] ゥロト 
山ショット 

人物の上半身を撮影するとさに使います。 
ガイド内にピントと露出び合います。 

因：^ 

2 人並んだ人物の上半身を撮影するとさに 
使います。ガイド内にピントと露出び合い 
ます。 

@縦位置 

人物を縦位置で撮影するとさに使います。 
ガイド内にピントと露出び合います。 



《 ] 抓ートレート]では、暗い場所で AF 補助光 （ P .31) び自動的に点打します。 

■ B 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したい 
ときや、風景を背景にした人物撮影に使います。 


1 OFF J ^09 


Q 風景 

ガイドは表示されず、遠景にピントび合い 
ます。^ 3 

目 山 

遠くの山並みを撮影するとさに使います。 
遠景にピントび合います。^3 

閣 建物 

建物を撮影するとさに使います。遠景にピ 
ントび合います。^3 

^ を背景 
园 も背景 

背景と人物を左ちに配置した構図で撮影す 
るとさに使います。ガイド内の人物にピン 
卜と露出び合います。 


《2 [左背景][ち背景]では、フラッシュモードは剣！](自動発光）に設定されます（変更ち 
可能です)。 

《3シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示 （ P .24) び点灯します。ただし、ピン 
卜は遠景に合うため、近くの被写体にはピントび合わないことびあります。 



シ I ンに合わせて撮影する 
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I タスポーツ 


運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。 
動さのある被写体の一瞬の動さを連写（連続撮影）に 
よって鮮明にとらえます。 この モードでは、ガイド 
は表示されません。 


阅のの围 

— ■ y , 



ろスポーツ 


シャッターボタンを深く押し込んでいる間、約1.目コマ/秒 
で連写できます。^1画像モードび H 標準に S ] 6) の場 
合、連続約5コマ撮影でさます。連写中のピントと露出、ホ 
ワイトバランスは、 ] コマ目と同じ条件に固定されます。 


fflij 


シャッターボタンを]回深く押し込むと、 
スポ _ ッ 7 ルチ 約2秒間で] 6コマ撮影し、ちのような] 
連写 コマの画像（國 ]6 日日 X 1200) として 

記録します。^1 



シャッターボタンを押していなくてち、カメラは常に画面中央にピントを合わせ続け 
ます。 


I 巧夜景ポートレート 


夕景や夜景を背景に人物を撮影するとさに使います。 

人物と背景の両方を美しく表現します。アシスト機 
能は、「ポートレート」 ( P .40) と同じです。このモー 
ドで撮影するとさは、 手ブレを防ぐため、兰脚や安 
定した台などでカメラを固定してください。 

^^2图な駐^3面画 

《2赤目ス□ーシンク□強制発光。 

《3 [夜景ポートレート]では、暗い場所で AF 補助光 （ P .31) び自動的に点口します。 


圍 


I ヒント アイコンについて 

各アシスト機能付さシーンモードの説明内のアイコン （I 
中のアイコンについて」 ( P .43) をご覧ください。 


□、 □) については、「表 


シ I ンにちわせて撮影する 
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シ~ンモ ~ ド 

■ シーンモードで撮影するには 


1 


广巧バーテ1 



餘あ.雪 
ミタ焼け 
A トワイライト 
因夜景 


シーンモードのメニューび表示される 



2 


がみ パー T ィー 


ぶ巧•呈 


间 0K> 


ミタ焼け 
i トワイライト 
，国巧累 


シーンモードを選ぶ 


4 





構図をミ夫めて撮影する 


シーンモードの種類と巧長 


幾 パ-ティ-因图 H 田園圆 

mm 

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライ 
卜などの背景をいかして、雰囲気のある画像に仕上げます。 

餘ぉ•雪 图图 HO 国 


晴天の海や砂ミ兵、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したい 
とさに使います。 


皇夕細， 围图 HO 圍压） 

B 

ホい夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

A のィラィ h 圆图 な因围の 画 


夜明け前や曰ミ受後のわずかな自然光の中での風景撮影に使 
います。 


シ I ンに合わせて撮影する 
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巧夜景 圆阁 H 因駐雨岡 

謂お种苗 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲気 
を表現します。 

微ク□-ズァップ图图 H 田團 

A' 

1 

切 

草花や昆虫、小さな被写体などの接写（近接撮影）に使います。 
•猫マークとズーム表示び緑色で表示されるズーム位置では、レ 
ンズ前約 4cm の被写体にピントを合わせることびでさます。 
•シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、カメ 
ラは常にピントを合わせ続けます。 


く表中のアイコンについて > 

各モード名のちにあるアイコンの意味は、切下の通りです。 

il 图0因围压]画 

①⑨ ③④⑥ ⑥⑦ 

【①〜⑥： 国は設定を変更できないこと、□は設定を変更できることを 示しています】 

①フラッシュモード（アイコンの意味は P.30 をご覧ください） 

③セルフタイマー (P.32) 

③ マク□モード (P.33) 

④ ピントの合ラ位置 

Q 画面の中央にピントび合います。 

:遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示 （P.24) 
び点好しますび、近くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

⑥ AF 補助光 （P.31) の有無 

【⑥、⑦： □は 注意事項び ある ことを示しています】 

⑥ 下記のアイコンびあるモードでは、手ぶれしやすいため、ごミち意ください。 
l/g :手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。 

[J] :手ブレしやすいため、カメラを三脚などで固定することをおすすめします。 

⑦ ノイズ低減：このアイコンびあるモードでは、画像の記録時に、自動的にノイズ低減び 
行われる場合びあります。この場合、画像の記録に時間びかかります。 


I ヒント 手ブレ補正 ( VR ) モードについて 

手ブレ補正 （VR) 機能 （P.34) を使用すると、手ブレの影響を軽減します。なお、兰 
脚使用時には手ブレ補正 (VR) モードを日 FF にしてください。 



シ 


ン 

に 

ム 

ち 

せ 

て 


i 
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B 图 B 田國 



逆光状態での撮影に使います。フラッシュび常に発光し、 
人物び影にならず美しく撮影でさます。 


W パノラマァシストぉ 453 画图图田匿 

: A 

/ 



複数の画像をつなげて、パノラマ写真を合成したいとさに使います。このモー 
ドで撮影した画像をパソコンに転送すると、円 ctureP の ject を使ってパノラ 
マ写真を合成することびでさます。 


巧フラッシュモードとマク□モードについてのごま意 

アシスト機能付さシーンモード/シーンモードで変更したフラッシュモード （P.3 日）と 
セルフタイマー (P.32)、 マク□モード （P.33) は、電源を日 FF にするか、別のシーン 
モードに移るか、[公]ボタンや因ボタンでアシスト機能付さシーンモード/シーンモード 
外のモードに移ると、初期設定に戻ります。 


M ミュージアム圆图阻田围 S 


フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 
を発光させたくない場所で撮影するとさに使います。 

• [BSS] (P.91) び自動的に [ON] になります。 


Wm 


# 心：圆恩 H 因围压] 

ス□ーシャッターで、打ち上げ巧乂をされいに撮影でさます。 
• 露出補正 （P.47) はでさません。 



□ モノク□コピー 圈图歯田團 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影し 
たいとさに使います。 

• 近くのをのを撮影するとさは、マク□モード (P.33) を併用 
してください。 

•赤色、青色などの文字は、薄く写ることびあります。 



シ I ンに合わせて撮影する 






















I パノラマアシスト 1 モ■ド ( P .44) での撮慕方法 

画面中央にピントび合います。兰脚をお使いいただくと、構図を合わせ 
やす < なります。 


r 巧-パノラマアシスト— 一 I 

を画侵モード 
因露出お正 


0K の 


シーンモードのメニ ユー （ P .37) で 
W (パノラマアシスト）を選ぶ 



パノラマアシスト撮影画面び 
表示される 


3 




画像をつなげる方向を選ぶ 

画像をつなげる方向（黄色の兰角印）を選んでください。 


4 


け幽> 



方向がミ夫定する 

•兰角印び白色に変わります。 

•フラッシュモード （P.3 日）、セルフタイ 
マー （P.32)、 マク□モード （P.33) を 
設定したい場合は、ここで設定してくだ 
さい。 

•もう一度®ボタンを巧すと、ステップ 
3に戻ります。 


n パノラマアシストモードについてのごま意 

•フラッシュモード、セルフタイマー、マク□モードは、撮影開始前に設定してくださ 
し、撮影開始後に設定を変えることはできません。撮影開始後は、画像モード （P.86) 
の変更やズーム操作、画像の削除をでさません。 

• 撮影中にオートパワーオフ機能 (P.108) び作動した場合、撮影は終了します。 


シ I ンにをわせて撮影する 
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5 蓝 1 


變画] 


差化 


1コマ目を撮影する 

撮影した画像び、画面の約1/3の領域 
に、半透明で表示されます。 





2コマ目降を撮影する 

ステップ6、7の手順を繰り返し、必要 
な画像を撮影してください。 


6 


5剧 


變应 


^lyttuQ 


構図を合わせる 

1コマ目の絵柄に合ラよラに、構図を合 
わせてください。 


8 


<函> 



撮影を終える 

ステップ3の画面に戻ります。 


I ヒント 「 AE 丄表示」について 

(5114 ) 獲陋 

EID ^ 

パノラマアシストモードでは、]コマ目を撮影すると、画面に 

「 AE 丄」と表示されます。これは、露出とホワイトバランスび 

固定されたことを示しています。これによってパノラマ写真を 


構成するすべての画像び、同じ露出とホワイトバランスにそろ 

画 E 13 

います。 


K - 

-^ 


H 3 パノラマアシストで撮影した画像のファイル名とフオルダ名： P .127 

DATA 


シ I ンに合わせて撮影する 
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シーンモードの露出補正 

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに、露出を補正でき 
ます。露出補正値は一 2.0 EV 〜+ 2.0 EV の範囲で、]/3段ごとに設定 
でさます （+ にすると明るく、一にすると暗くなります)。 

■ シーンモードで露出補正を巧ラには 


1 



撮影したいシーンモードに合わせる 


3 


0K 


M パノラマアシスト 
* 画を モー ド 


因巧化巧正 


[露出補正]を選ぶ 


5 



因露出滿正 

\ W ~ 

晋 

晒迎巧了 


露出補正値を選ぶ 


2 



ぶセットアッフ 

^ポート レー ト 

B あ累 
ろスポーツ 
，田夜景ポートレート 


シーンモードのメニューび表示される 


4 


因露出補正 


け随> 



陋迎巧了 


露出補正画面び表示される 


6 



‘ M パノラマアシスト 
夺画をモード 

[因 S 出巧正 


設定した露出補正値に切り替わる 



• アシスト機能付さシーンモード/シーンモードで設定した露出補正値は、電源を OFF 
にするか、別のシーンモードに移るか、坦ボタンや因ボタンでアシスト機能付きシー 
ンモード/ シーンモード似外のモードに移ると、初期設定に戻ります。 


シ I ンに含わせて撮影する 
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動画を撮影/再生する 


動画を撮影する 

音声付さの動画（[微速度撮影目4日 ★] を除 <) を撮影するち法は政下の通り 
です。動画を記録でさる時間は、初期設定の[カメラ再生32日]の場合、内蔵 
メモ IJ 一なら約日目秒、2己目 M 目の SD カードなら約 ] 4分] 5秒です。 



[5 動画撮影についてのご注意 

• フラッシュモード （P.30) は[微速度撮影目4日 ★] 切外では (§) (発光禁止）に固定さ 
れます。セルフタイマー (P.32) は日 FF に固定されます。 

•光学ズーム （P.23) は、撮影前に操作してください。撮影中は電子ズーム （2 倍まで） 
しか操作でさません。 

• カメラを太陽などの高輝度被写体に向けて撮影した動画には、縦に尾を引いたよラな現象 
(スミアー）び発生することびあります。このよラな被写体を避けて撮影してください。 


動画を撮影/再生する 


























































電子式手ブレ補正について 

動画モードのときに手ブレ補正 （ VR ) ボタンを押すと、電子式手ブレ補 
正の日 N / OFF び切り替わります。電子式手ブレ補正を使うと、動画撮影 
時（[微速度撮影64日 ★] を除く）に、手ブレの影響を軽減でさます。 

•電子式手ブレ補正の設定状況は、液晶モニターで確認でさます （P.] 2〜13 )。 OFF 
のとさは、何を表示されません。 


動画メニュー 


動画モードで MENU ボタンを押すと、動画メニューび表示されます。 


•すべての設定内容は、セツトアップメニューの[設定ク U ア ー]( P.]]0) を行うまで、 
記憶されます。 


撮影する動画の種類を！;(下の6種類から選べます。 



サイズ（ピクセル） 

フレーム 数/秒 

踊 

TV 再生 640 ★ 

640 X 480 

30 

摇 

カメラ再生 320 ★ 

320 X 240 

30 

思 

カメラ再生 320 

320 X 240 

15 


Pictmotion 32 〇 ※ 

320 X 240 

]已 


長時間再生 160 

160 X 120 

]已 

域 

微速度撮影 640 ★(P.5 日） 

640 X 480 

30 


《6日秒で自動的に撮影び終わるため、 Pictmotion (P.67) での利用に適しています。 


■ 動画メニューの初期設定： P.124 

1枚の SD カードで動画を記録でさる時間： P.1 25 
DATA 動画のファイル名とフオルダ名： P.1 27 


W ||動画設定 


ぶセットアップ 

セットアップメニューに移ります。 

P .101 

1動画設定 

撮影する動画の種類を設定します。 

下記 

が） AF-M0DE 

動画撮影時のピント合わせについて設定します。 

P.51 


動画を撮影/再生する 
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ミにごいで 


あらかじめ設定した撮影間隔で静止画を自動的に連続撮影（最大1800 
フレームニ6日秒）してから、その静止画をつなげ、動画として記録しま 
す（音声は録音されません)。花のつぼみび開<様テを早送りで観察した 
いときなどに便利です。 

撮影の手順は Lil 下の通りです。途中でバッテ U —び切れることびないよう 
に、充分に充電したバッテ U —をお使いいただくことをおすすめします。 




m 動画設定 



[pn ぉ了 

[動画設定]一[微速度撮影640 ★] 
を選ぶ 



3 


<函> 



撮影間隔を選んで®ボタンを巧す 


5 




シャッターボタンを全巧しして、 
撮影を始める 

撮影の合間は、液晶モニターび消なして 
フラッシュランプび点滅します。次のコ 
マの撮影直前になると、自動的に再点な 
します。 


[pull 了 

[インターバル設定]画面び 
表示される 



撮影画面に戻る 


6 




もう一度シャツターボタンを 
全巧しして、撮影を終える 

内蔵メモ IJ 一/ SD カードの残量び無く 
なったとさや、記録コマ数び] 8日日コ 
マ （6 日秒）に達したとさは、撮影び自動 
的に終了します。 


動画を撮影/再生する 
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^[af-mode 


動画撮影時のピント合わせについて設定します。 


麗シングル AF 

シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、撮影中は 
そのピントで固定されます。 

歷常時 AF 

撮影中を常にカメラびピントを合わせ続けます。 


[常時 AF ] にすると、カメラの動作音び録音される場合びあります。動 
作音び気になるときは[シングル A 円で撮影してください。 


動画を撮影/再生する 
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動画を再生ずる 

1コマ再生モード （ P . 已 8) で*マークび表示され 
ている画像は、動画です。®ボタンを押すと、動画 
び再生されます。 


動画の再生中は、ズームレバーで音量 （4 段階）を 
調節でさます。 

また、画面上部に表示される操作ボタンによって、 
下の操作び行えます。マルチセレクターを左ちに 
倒して、ボタンを切り換えてください。 



回 Ijj 曰囚 
四—因因回 I 


画 

-時停止時 


音量調節時 [»!)] 

■ I I 窗浸3 


動画再生中 


I ヒント 動画を削除するには 

動画を削除したいとさは、]コマ再生モードやサムネイル表示モードで動画を表示し 
ているとさ、または動画の再生中に、 m ボタンを押してください。 


巻き戻し 

回 

® ボタンを押している間、巻さ戻されます。 

早送り 

囚 

@ボタンを押している間、早送りされます。 

-時停止 

の 

® ボタンを押すと、一時停止します。一時停止中には、画面上部 
の操作ボタンによって、似下の操作びでさます。 



四 

@ボタンを押すと、]コマ戻ります。押し続けると、連続 
してコマ戻しされます。 



四 

@ボタンを押すと、]コマ進みます。押し続けると、連続 
してコマ送りされます。 



の 

@ボタンを押すと、再生を再開します。 



日 

® ボタンを押すと、 ] コマ再生モードに戻ります。 

再生終了 

曰 

@ボタンを押すと、 ] コマ再生モードに戻ります。 


動画を撮影/再生する 
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音声レコード機能を使う 


ボイスレコーダーのように、内蔵メモ U —や SD カードに音声を記録す 
ることびでさます。 

音声を録音する 


MODE 


哩 



撮影時に因ポタンを巧す 


3 


<函> 


を音声レコード 


00110.化’06 09:10 f 
録音可能時间00:12:39 


む陋 I 


音声 レコー ド録音 モー ドに切り替わる 

• 録音可能時間び表示されます。 


2 


间〇!(の 



# (音声レコード）を選ぶ 


4 




を音声レコード 


001 '06.10.15 09:10が 
00:00:45/00:11:54 
が ► INDEX ； 01 


脚 II 


至 ■ 


シャッターボタンを全巧しして、 
録音を始める 

•録音中は液晶モニターの節電機能 
( P .21) び働さ、フラッシュランプび 
点なします。 

•録音中の操作方法については、次ペー 
ジをご覧ください。 


5 




4音声レコード 


002 ■06.10.15 09:11が 
揉音巧能時巧00:11:18 


む陋| 


シャツターボタンを全巧しして、録音 
を終える 

内蔵メモ IJ 一/ SD カードの残量び無く 
なったとさや、録音開始から已時間経過 
したとさは、録音び自動的に終了します。 


gjg 1枚の SD カードで音声を記録でさる時間： P . 125 

録音した音声データのファイル名とフオルダ名： P .127 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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n 音声データについてのごま意 

音声レコード機能で録音した音声データを、円 ctureProject でパソコンに転送するこ 
とはでさません。音声データをパソコンに転送したいとさは、セットアップメニューの 
[インターフエース] 一 [ US 日]を [Mass Storage ] にしてからパソコンと接続 ( P .75 
〜 77) し、パソコン側でのファイル操作によってコピーしてください。 

パソコンにコピーした音声データは、日 uickTime などのソフトウエアで再生でさます。 
なお、パソコンでの再生時は、カメラで付けたインデックスは機能しません。 


音声録音申の操作 

録音中は、下のような画面び表示されます。液晶モニターび節電機能 
( P .21) によって消打している場合は〇回ボタンを押して、液晶モニ 
ターを点打させて < ださい。 



録音表示 
ファイル番号 
録音時間 


録音日時 
録音可能時間 
インデックスナンバー 


音声録音インジケーター 


録音中には、1；(下の操作びでさます。 


録音を一時停止/ 
再開する 


一時停止中は、セルフタイマーランプとフラッシュラ 
ンプび点滅します。 

インデックスを 

付ける 


再生時に目的の場所び見つけやすいよラに、インデッ 
クス（しおり）を付けます。録音開始時のインデックス 
び]で、その後マルチセレクターを 上下左ち に倒すた 
びに、連番（最大 98) でインデックスび付けられます。 

録音を終える 

シャッター 

ボタン 

録音中にをう一度シャッターボタンを全押しすると、 
録音び終了します。 


音声レ n — ド機能を使ラ 



















音声 レコー ドメ ニュー 

音声レコードモードで MENU ボタンを押すと、音声レコードメニューび表 
示されます。 


ぶセットアップ 

セットアップメニュー （ P .101) に移ります。 

班音質設定 

録音時の音質を設定します。 


殺音質設定 


録音時の音質を下の2種類から選べます。 


因 

標準 

長時間の録音に適しています。 

皆 

高 

高音質で録音でさます。 


•設定内容は、セツトアップメニューの[設定ク U アー] ( P .110) を行うまで、記憶さ 
れます。 


音声を再生ずる 


1 


を音声 データ 遷お 


L が 



002 '06.10.16 10:20 


音声レコードモードで 
〇囚ボタンを巧ず 

[音声データ選択]画面び表示されます。 


2 



再生したいデータを選ぶ 


《 [音声データ選択]画面は、再生時にモード選択画面からの操作で表示することちでさます 
( P .1 K 27)。この場合、その後電源を日 FF にしたり、ボタンを押すと、前回撮 
影時に選択したモードにかかわらず、音声レコードモード （ P .53) になります。 


[5 音声データ再生についてのご注意 


[音質設定]を[高]にして録音した音声データは、早送り/巻さ戻し再生時に音声び鳴 
りません。 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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3 



1を音声 データ 再生 

音声データが再生される 

再生中の操作方法については下をご覧く 
ださい。 

UDDDDDd 

001 ’06.10.15 09:10 1* 
00:01:10/00:01:20 

INDEX ； 03 mm 





音声デ_夕再生中の操が 

再生中は、下のような画面び表示されます。 



操作ボタン 
ファイルま号 
再生時間 
インデックスナンバー 

音声再生インジケーター 
インデックスマーク 


録音曰時 
録音時間 
音量表示 


音声の再生中は、ズームレバーで音量 （4 段階）を調節でさます。 

また、画面上部に表示される操作ボタンによって、下の操作び行えます。 
マルチセレクターをちちに倒して、操作ボタンを切り換えてください。 


卷さ戻し 

回 

@ボタンを押している間、巻さ戻されます。 

早送り 

囚 

® ボタンを押している間、早送りされます。 

前の 

インデックスへ 

四 

® ボタンを押すと、前のインデックスに戻ります。 

次の 

インデックスへ 

四 

® ボタンを押すと、次のインデックスに進みます。 

-時停止 

の 

® ボタンを押すと、一時停止します。 

一時停止中には、似下の操作びでさます。 



1U ボタンを押すと、再生を再開します。 



と]ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻ります。 

再生終了 

因 

® ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻ります。 


I ヒント 音声データを削除するには 

音声データを削除したいとさは、再生中に雨ボタンを押してください。 
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3 


け厮 > 


をカメラ-力ード 



圓お7 


コピーの方法を選んで®ボタンを巧ず 

[選択データコピ ー] ー ステップ 4 へ 
[全データコピー] ーステップ己へ 


5 


<幽> 



確認画面び表示される 


4 




1をコピーデータ遷お 1 

pr 

•06.10.15 

09:10 f ■! 

002 

003 

■06.10.16 

■06.10.19 

10:20 

15:05 

が 

が 

剛終了 

■ ►瞬 W 


コピーするデータを選んで 
マルチセレクターをちに倒ず 

コピーしたいデータすべてにた^を付けます。 


6 


け随> 


を カメフ■►力-卜 


L はぃ I 

圓お7 


[はい]を選んで®ボタンを巧す 

音声データびコピーされます。 


巧音声 データコピー についてのごま意 

他社製のカメラで録音した音声データに対しては、音声データコピー機能の動作は保証 
しておりません。 


音ちデータをコピーずる 

内蔵メモ U —から SD 力ー ドに、または SD 力ー ドから内蔵メモ U —に、 
音声 データをコピーする ことびできます。この機能は、カメラに SD カー 
ドび入っていないときには、使うことびできません。 



[音声データ選択]画面 （ P . 日日の 
ステップ 1) で、 MENU ボタンを巧す 


2 


を音声データコピー 


<0K の 



圓お了 


コピーの 方向 W を選んで 
@ボタンを巧す 

《 血!■►口： 内蔵メモ U —から SD カードへ 
口 ■►血!： SD カードから内蔵メモ U —へ 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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再生機能を使いこなす 


1コマずつ再生す る一1コマ再生モード 

撮影時に〇因ボタンを押すと、画像び]コマずっ 
再生される「1コマ再生モード」になります。縦長 
の構図（縦位置）で撮影した画像は、自動的に回転 
して表示されます。 

1コマ再生モードでは、 iu 下の操作びできます。 


IWiJiJi 

11111« 

10:15 

iWJFi 



^ (一 

^ J 

^呂：召 

圃 /け 

y 13 


次の画像を見る/前の画像を見る 


P .29 

画像を削除ずる 

1ボタン 

P .59 

画像を J 広大表示ずる 

ズームレバーを 

T ( R ) 方向に倒す 

P .60 

サムネイル表示モードに切り換える 

ズームレバーを 

W ( H ) 方向に倒す 

P .59 

再生モードメニューを表示ずる 

因ボタン 

P .1 1 

再生メニューを表示ずる 

MENU ボタン 

P .94 

音声メモを録音/再生する 

シャッターボタン 

P .63 

暗し、部分を明るく補正する 
( D - ライティング） 

をボタン 

P .62 

動画表示時：動画を再生ずる 

@ボタン 

P .52 

撮影に戻る 

〇囚ボタン 

— 


I ヒント 画像の再生について 

•電源び日 FF のときに〇囚ボタンを]秒上押し続けると、]コマ再生モードで 
電源を日 N にすることびでさます。ただし、電源を日 FF にする前のモードび音声 
レコードモード（撮影時； P .53) または音声データ再生モード（再生時： P .55) の 
場合には、音声データ再生モードになります。 

• 内蔵メモ U —に記録した画像を再生したいとさは、 SD カードをカメラから取り出 
してから、再生してください。 

• カメラを操作しない状態び約]分（初期設定）続くと、液晶モニターび自動的に消 
なします。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に日 FF になります（オート 
パワーオフ機能： P .1 日8)。 


再生機能を使いこなす 


が 




























複数の画像を一質表示 す る _ サムネイル 表示 モード 

1 コマ 再生 モード （ P . 己 8) でズームレバーを W ( H ) 

方向に倒すと、画像を一覧でさる「サムネイル表示 
モード」になります。 

サムネイル表示モードでは、下の操作びでさます。 


画像を選ぶ 

潑 

— 

表示コマ数を切り換える 
(4-9 -16コマ） 

ズームレバーを 

W ( H ) 方向に倒す 

— 

表示コマ数を切り換える 
(1 巨 一9 一 4一 1コマ） 

ズームレバーを 

T の） 方向に倒す 

— 

選択中の画像を削除ずる 

1ボタン 

下記 

1コマ再生モードに切り換える 

@ボタン 

P .58 

再生モードメニューを表示ずる 

回ボタン 

P .1 1 

再生メニューを表示ずる 

MENU ボタン 

P .94 

暗し、部分を明るく補正ずる 
( D - ライティング） 

をボタン 

P .62 

撮影に戻る 

〇囚ボタン 

— 


画像を削除ずる 

1コマ再生モードとサムネイル表示モードで命ボ 
タンを押すと、ちの画面び表示されます。[はい]を 
選んで®ボタンを押すと、表示中または選択中の 
画像び削除されます。 


涵 画 

1磯翻驗 b 豪赏 
ぶ憂音ず跡を 
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[5 縦位置画像の拡大表示ついてのごを意 

縦位置の画像 （ P .29) は、クイック拡大モードや拡大表示モードでは、回転表示されま 
せん。]コマ 再生モードでズームレバーを T (9) 方向に]回倒すと横位置表示に切り 
替わり、をう一度 T の）方向に倒すと、横位置のままクイック拡大モードになります。 


画像を拡大表示する 

1コマ再生モード （ P . 己 8) で ズーム レバーを T の）ち 
向に倒すと、表示中の画像の中央部び約3倍の大ささ 
に拡大表示されます（クイック拡大モード)。画面ち下 
に表示されるガイドを参考に、マルチセレクターを 上 
下左ち に倒して、表示される部分を切り換えてくださ 
い。シャッターボタンを押すと、トリミング （ P .61) び行えます。 

クイック拡大モードでズームレバーを操作すると、お 
大倍率を自由に変更でさるけ広大表示モード」に切り 
替わります。画面上部に拡大率び表示され、最大約 
1日倍まで拡大でさます。倍率び1倍になると、1コ 
マ再生モード ( P .58) に戻ります。 

拡大表示モードでは、下の操作びでさます。 




拡大する 

ズームレバーを 

T の）方向に倒す 

— 

縮小ずる 

ズームレバーを 

W ( H ) 方向に倒す 

— 

画面をスク□ール（移動）させる 

潑 

— 

画像を削除ずる 

1ボタン 

P .59 

1コマ再生モードに戻る 

@ボタン 

P .58 

再生モードメニューを表示ずる 

因ボタン 

P .1 1 

再生メニューを表示ずる 

MENU ボタン 

P .94 

画像の不要な部分を取り除く 
(トリミング） 

シャッターボタン 

P .61 

撮影に戻る 

〇囚ボタン 

— 
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画像の不要な部分を取り除く ー トリミング 

拡大表示 ( P .60) 中に呂磯マークび表示されている画像は、不要な部分 
を切り落として構図を整えること（卜 U ミング）びできます。 



画像を拡大表示する 


3 




縫 画 

麵 b 看鳴隱音 
裹す跡を 


r CTUY ヌ 


確認画面び表示される 


2 圓 


mm 



必要な部分だけび表示されるように、 
拡大率や表示節囲を調節する 


4 


0 K 


縫 画 

麵 ( ucMia ® 音 


I - lartTi -1 


[はい]を選ぶ 


5 


け随> 


保存お了 


トリミング画像び作成される 


• 卜 IJ ミング画像は、元画像とは別の画像（圧縮率約]/8)として保存されます。画像 
サイズは、似下の中からカメラび自動的に決定します（元画像の画像モードや卜 U ミ 
ング範囲によって異なります)。 


•圖2592 X 1944 
•因] 280 X 960 
•固320 X 240 


•画2048 X 1536 
•閥] 024 X 768 
•国]目日 X 120 


• Em | 1600 X 1200 
•圆640 X 480 
(単位：ピクセル） 


DATA 


元画像と卜 U ミング画像の関係： P .1 2目 
卜 U ミング画像のファイル名： P .127 
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おい部分を明るく補正する一 D - ラィティング 

1コマ再生モード ( P .58) やサムネイル表示モード （ P . 已 9) でをボタン 
を押すと、画像の暗い部分だけを明るく補正することびでさます （ D - ライ 
ティング)。逆光で撮影したために顔の部分だけび暗くなってしまった画 
像や、フラッシュの光量不足で暗くなってしまった画像などに効果的です。 



D - ライティング前 

• D - ライティング画像は、元画像とは別の画像として保をされます。 

• D - ライティングを行った画像は、再生時の表示で確認でさます （ P .12 〜13)〇 


[ gjPI 元画像と D - ライティング画像の関係： P .12 目 
D - ライティング画像のファイル名； P .1 27 
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画像に音声メモを付ける 

1コマ再生モード （ P . 己 8) で因過マークび表示さ 
れている画像には、カメラのマイク （ P .8) を使つ 
て、音声によるメモを付けることびでさます。 

音声メモを録音ずるには 

シャッターボタンを深く押し込んでいる間、約2日秒までの音声メモを録 
音できます。録音中は、マイクに触れないようにごを意ください。シャッ 
ターボタンから指を放すか、約2日秒経過すると、録音び終わります。 

• 音声メモを付けた画像は、再生時の表示で確認でさます （ P .] 2〜] 3)。 

音声メモを再生するには 

音声メモ付さ画像を表示してシャッターボタンを深く押し込んでくださ 
い。ズームレバーで音量 （4 段階）を調節でさます。途中で再生をやめる 
には、わう一度シャッターボタンを深く押し込んでください。 


I ヒント 音声メモを削除するには 

音声メモ付さ画像を表示して ra ボタンを押すと、ちのよラな 
画面び表示されます。 

• 關を選んで®ボタンを押すと、音声メモだけび削除されます。 

• [はい]を選んで®ボタンを押すと、画像と音声メモび削除 
されます。 


1観隱 b 養ず 
ぶ憂 by 音窗鄉を 


巧音声メモについてのごま意 


•すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でさません。この場合、 
いったん音声メモだけを削除してから、をラー度音声メモを録音してください。 

►COOLPIX S ] cau 外のカメラで撮影した画像に対して 、 COOLPIX S ] 日で音声メモ 
を録音することはでさません。また 、 C 日日 LPIX s ] cau 外のカメラで録音した音声 
メモを、 C 日日 L 円 XS ] 日で再生することはでさません。 


音声メモのファイル名； P .127 
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特定の曰付の画像を表示する 

特定の日付に撮影した画像だけを表示することびでさます。その日付の 
画像をまとめて削除したり、プ U ント指定やプ□テクト設定、転送マー 
クなどの各種設定を一度に行うこともでさます。 

■撮影曰一覽モード 

画面に表示される撮影曰一覧から日付を選びます。 



再生時に因ボタンを巧す 


3 


陋撮影日一質 


<函> 


2006.10 .19 [1] 


2006.10 .16 [1] 
2006.10 .15 [ 2] 


撮影曰一覧モードに切り替わる 

• 撮影画像のある日付び一覧表示され 
ます。※ 

• この画面を、「撮影曰一覧表示」と呼び 
よ9 〇 



《表示される撮影曰は最大30曰分です。撮影曰び 3] 曰し U 上ある場合は、最新の29曰分 
の撮影曰に加え、[過去画像]という項目び表示されます。[過去画像]には、曰付別に表示 
される29曰分外のすべての画像びまとめられています。 


1コマ表示に切り替わる 

.ステップ4で選んだ曰に、最初に撮影し 
た画像び表示されます。 

• この画面を、「1コマ表示」と呼びます。 
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I 撮影曰一覽モードの fee 作方ま 
I !暴日 覧表示時の操作 


コマ表示時の操作 


I ヒント 撮影曰一覧モードの再生画面について 

撮影曰一覧モードでは、撮影曰時の表示場所び、 ] コマ再生モード （ P .58) の再生 
画面 （ P .1 2〜] 3) と異なります。また、フオルダ名とファイル名は表示されません。 


撮影曰一覧モード （【 fflffl ) 



撮影日時 


巧の画像を見る/前の画像を見る 


P .29 

画像を削除ずる 

1ボタン 

P .59 

画像を拡大する 

ズームレバーを 

T 方向に倒す 

P .60 

再生モードメニューを表示する 

回ボタン 

P .1 1 

メニューを表示ずる 

MENU ボタン 

P .66 

音声メモを録音/再生する 

シャッターボタン 

P .63 

暗い部分を明るく補正する （ D - ライティング） 

をボタン 

P .62 

動画表示時：動画を再生ずる 

® ボタン 

P .52 

撮影曰一覧表示に切り換える 

ズームレバーを 

W 方向に倒す 

— 

撮影に戻る 

〇囚ボタン 

— 


曰付を選ぶ 

潑 

— 

その日付のずべての画像を削除ずる 

1ボタン 

P .59 

再生モードメニューを表示ずる 

回ボタン 

P .1 1 

メニューを表示ずる 

MENU ボタン 

P .66 

1コマ表示に切り換える 

® ボタン 

— 

撮影に戻る 

〇囚ボタン 

— 
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■ 撮影日—見モ—ドのクーユー 

撮影曰一覧モードで MENU ボタンを押すと、特定の日付の画像だけを対 
象に、 iU 下の7種類の処理び行えます。それぞれの内容については、再 
生メニュー ( P .94 〜]日 0) をご覧ください。 


《 ] コマ 表示時のみ 
《 ] コマ 表示時のみ 

撮影曰一覧表示時と、]コマ表示時では、処理の対象となる画像の指定 
ち法び異なります。 

【撮影曰一覧表示時】 

選択している日付に撮影したすベての画像を対象に、一括して処理び行 
われます。 

[1 コマ表示時】 

表示中の画像と同じ曰付の画像すべてび対象になりますび、個々の画像 
に対して個別に処理の有無を設定でさます。 

[5 撮影曰一覧モ ー U ドについてのごま意 

• 撮影曰一覧モードで認識でさる画像は、それぞれの撮影曰に対して9000コマまでで 
す。9000コマを超える画像びある場合は、撮影曰一覧のコマ数の横に「*」マーク 
び表示されます。 * マークの曰付には、実際にはそれ似上の画像び含まれていること 
を示しています。 

•曰時を設定せずに撮影した画像は、表示されません。 

[5 [プリント指定]、[転送マー I ク設定]についてのごま意 

撮影日一覧表示時に[プ U ント指定]や[転送マーク設定]を行うと、 内蔵メモリー /SD 
カード内のずべての画像（他の日付の画像も含む）のプリント指定（または転送マーク設 
定）び解除されまず。 これらのメニューを実行すると、最初に[現在のプ U ント指定（ま 
たは転送マーク設定）を全て取消します。よろしいですか？]といラ確認画面び表示さ 
れます。[はい]を選んで設定を解除してから、改めてプ U ント指定（または転送マーク 
設定）を行ってください。 


プリント指定 

P .83 

スライド シヨー 

P .96 

削除 

P .97 

プ□テクト設定 

P .97 

転送マーク設定 

P .97 

画像回転^ 

P .98 

スモールピクチャー""" 

P .99 
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3 


mm 




四を選んで®ボタンを巧す 


5 



Pictmotion び自動再生された後、 
保存確認画面び表示される 


4 


巧画像の遣が方法 


{4om 



[全画像か5選択]を選んで 
@ボタンを巧す 

自動的に最新の画像]日コマ（初期設定) 
を使って、円 ctmotion び作成されます。 


6 


<函> 


圃 


[はい]を選んで®ボタンを押す 

Pictmotion び保存され、ステップ3の 
画面に戻ります。 


Pictmotion を楽しむ 

撮影した画像をつなげ、お好みの「スタイル」（画像効果）や巳 GM にのせ 
て再生する 「Pictmotion (ピクトモーシヨン)」を楽しむことびできます。 
この機能は、カメラに SD カードび入っているときのみ使うことびでき 

ます。 Pictmotion は muvee Technologies 社の技術によるものです。 

■ Pictmotion を作る 

まずは、最も簡単な方法で Pictmotion を作ってみましょう。 



抽 

再生時に 回 ボタンを巧す 



[ Pictmotion ] を選んで 
® ボタンを押す 
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次に、画像や目 GM 、 スタイル（画像効果）などを自分で選んで、 
Pictmotion を作るち法をご紹介します。 


H 


前ページのステップ 3 の画面を表示する 

MENU ボタンを押すと 、 [Pictmotion 
設定] ( P .7 日）画面び表示され、新規 
作成する Pictm 加 on の巨 GM やス 
タイルなどを事前に設定でさます。 


|1 Pictmot 

ions 定 

nTv □ 

田 

モーション 
ランタム巧を 
画巧巧り巧し 

10枚選巧 




•圏を選んで®ボタンを押す 



[画像の選択方法]画面を表示する 

画像を]コマずつ指定したい場合は、マルチセ 
レクターで[画像の確認]を選び、®ボタンを 
押して、チェックボックスをオン図にしてく 
ださい。その後で、[全画像から選択]または[撮 
影曰選択]を選んでください。 



[全画像から選択]を 
選んで®ボタンを押す 


[撮影曰選択]を選んで 
® ボタンを押す 



1 巧 撮 霞曰 遣が 

1 撮影日を選ぶ 

づ 


2006.10 .19 [ 4] 

マルチセレクターを 上 か下に 


P 

2006.10 .16 [ 4] 

倒して撮影曰を選び、®ボタ 



’ 2006.10 .15 [12] || 

ンでオン （ W マークあり）/ 



設定お数 [ け] 

オフ（無し）を切り換えてく 


1 晒迎戻る脚 ON/OFF るず定 

] ださい。 


す 


シャッターボタンを押す 


ステップ2で[画像の確認]①チェックボックスをオフ □ にした場合は、 
ステップ4は表示されず、自動的にステップ日に進みまず。 


9里をのをが 



画像を選ぶ 

マルチセレクターを 上下を ちに倒して画像を選び、 
® ボタンでオンマークあり）/オフ（無し）を 
切り換えてください。画像は3日コマまで選べます。 
ズームレバーを T 方向に倒すと]コマ表示に切 
り替わり、 W 方向に倒すと元に戻ります。 


Pictmotion のファイル名とフオルタ'名； P .127 

DATA _ 
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円 ctmotion を保存しないときは、 
[いいえ]を選んで®ボタンを押す 



[はしリを選んで®ボタンを押す 

■ 

■ 

巧巧技了 



■ 

■ 

巧 

i 



"1 


に 



慶 b 彪岡固班肺醜 ten を 
豪す跡を 


保存確認画面び 
表示される 


蘇> が 




|0設定変更 i 

< 

カノン □ 

田 

モーション 
ランダ厶再生 
画像繰 0 返し 

1 晒迎戻る 

凸 1 


Pictmotion の設定を 
変更する （ P .70) 


シャッターボタンを^ 

押す 

ro Pictmotion についてのごま意 

• 動画を含んだ Pictmotion を作ることもできますび、動画は一部だけび再生されます。 

また、目日秒を超える動画は、最初の目日秒の一部だけび再生されます。 

• Pictmotion は]枚の SD 力ードにつき2日個まで保をできます。すでに2日個の 
Pictmotion び保をされている場合、 Pictmotion を新規作成することはできません。 
新規作成したいとさは、作成済みの円 ctmotion を]つ削除してください。 

• 円 ctmotion に使った画像は、自動的にプ□テクト設定 ( P .97) されます。 
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何コマの画像を円 ctmotion に使うかを選びます 。^ 

《この項目は、 P .68 のステップ]で [ Pictmotion 設赶を選んだ場合に表示されます。 
P .69 のステップ7で[設定変更]を選んだ場合には、表示されません。 



例えばに日枚選択]を選んだ場合、最後に撮影した画像から順に2日コマび、 
Pictmotion に使う画像として指定されます。ただし、 P .68 のステップ2で[画像 
の確認]チェックボックスをオン図にした場合は、ステップ4で指定内容を変更す 
ることびでさます。 


■ Pictmotion の設定 

P .68 〜目9のステップ ] や7で [ Pictmotion 設赶画面や[設定変更] 
画面を表示すると、下のよラな画面び表示され、 Pictmotion のスタイル 
(画像効果）や巳 GM を変更することびできます。マルチセレクターを 上 か 
下に 倒して設定項目を切り換え、 左 かちに倒して内容を変更してください。 


Pictmotion の目 GM を選びます。 

ズームボタンを T 方向に倒すと、目 GM を試聴でさます（ユーヴー音楽は試聴でさま 
せん)。ユーヴー音楽にはお好みの音楽をパソコンから転送し、日 GM として追加でさ 
ます （1 曲3分まで、最大3曲)。追加する場合は、お好みの音楽を PictureProject 
からカメラ内の SD 力ードに転送してください （ Windows のみ、 P .71 のヒント参照)。 




カノン 

こ与スカボ□フェア 

__ 


威風堂々 


ユーザー 音楽※ 



■ ^ 


大きな古時計 

' — 

トルコ行進曲 


※遥蒜 S 諸證もた I i Pictmotion 設定 
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円 ctmotion 作成時に、すべての画像が表示されることを優先するか、目 GM の 
長さに合わせることを優先するかを選びます。 

画像繰り返し「音楽繰り返し 


画像繰り返し 

巨 GM ] 回分の長さに合わせて Pictmotion の長さびミ夫まりま 
す。すべての画像び再生されない場合びあります。 

音楽繰り返し 

すべての画像び表示されるように、日 GM の再生回数（二 
円 ctmotion の長さ）びミ夫まります。 


いずれの場合を、 BGM の長さに合わせて同じ画像び繰り返し表示される場合びあります。 


I ヒント PictureProject との連携について （ Windows のみ） 

付属のソフトウエア PictureProject を使うと、カメラで作成した Pictmotion を 
パソコンに転送し、パソコンで再生することびできます。また、円 ctmotion に用い 
る巨 GM (1 曲3分まで、最大3曲）をパソコンからカメラ内の SD カードに追加 
することをできます (Windows 2000で BGM をパソコンか5カメラに転送する 
ときは、必ずカメラのセットアップメニュー[インターフエース] 一 [ USB ] ( P .110) 
を 、 [Mass Stora 呂 e ] にしてください）。 

なお、 これ5の機能は Macintosh では使うことびできません。 
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■ Pictmotion を再生する 


也 



再生時に因ボタンを巧す 


3 




网 

■ の . 


作成した Pictmotion を選ぶ 


[再生]を選んで®ボタンを巧す 

•再生び始まります。 

•繰り返し再生するには、[エンドレス] 
を選んで®ボタンを押し、チェック 
ボックスをオン図にしてください。 

• 再生中はズームレノ く一で音量 （4 段階） 
を調節でさます。 

•再生中に®ボタンを押すと、停止し 
よ9 〇 


2 


け函> 



[ Pictmotion ] を選んで 
® ポタンを巧す 


4 


巧 Pictmotion 


<函> 


L. J 


[ Pictmotion ] 画面び表示される 


5 


6 



賞 


1 1 …終了 - 1 "... 1 


[終了]を選んで®ボタンを巧す 

• ステップ3の画面に戻ります。 

• [再開]を選んで®ボタンを押すと、 
をラー度再生されます。 


I ヒント Pictmotion を削除するには 

Pictmotion を削除するには、上記ステップ3で削除したい Pictmotion を選んで 
から、 ra ボタンを押してください。円 ctmotion を削除しても、元画像のプ□テクト 
設定 ( P .97) は解除されません。 


再生機能を使いこなす 
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テレビやパソコン、プリンターに接続する 

撮影した画像は、カメラで再生するだけでなく、1;(下のような方法で楽 
しむことびでさます。 

• テレビで画像を見る 
• 動画をビデオに録画する 
•パソコンに転送して整理、加工する 
• プ U ンターでプ U ント（印刷）する 
• プ U ントサービス店にプ U ントを依頼する 


この章では、テレビに接続するち法 （ P .74)、 パソコンに接続するち法 
( P .7 己）、プ U ンターと接続する方法 （ P .79) について説明します。カメテ 
ラをこれらの機器と接続するときは、セットアップメニューの[インター 
フェース]の設定変更び必要な場合びあります。セットアップメニューの 
表示ち法については、 P .101 をご覧ください。 V 

テレビやパソコン、プ U ンターなどと接続するとさは、途中でバッテ U < 
び切れることびないように、別売の AC アダプターキット EH -62 A またプ 
は充分に充電したバッテ U —をお使いいただくことをおすすめします。 y , 

夕 

I 

に 

接 

続 

す 

る 
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テレビに接続する 


お使いのテレビに合わせて（下記ヒント参照)、 
セットアップメニユーの[インター フエー ス] 
-[ビデオ出力] ( P .110) を設定する 


がビデオ出力 



2 


カメラの電源を OFF にする 


^ 付属の AV ケーブルをカメラに接続する 

端テカバーを開け、 AV ケーブルの黒いプラグを力 
メラのケーブル接続端テに接続してください。 



4 付属の AV ケーブルをテレビに接続する 

AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端テ 
に、白のプラグを音声入力端テに接続してください。 


(§) m 

VIDEO AUD に 



5 


テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

詳しくはテレビの使用説明書をご覽ください。 


6 


〇囚ボタンを1秒 m 上巧す 

•カメラの電源び日 N になり、撮 
影した画像びテレビに表示され 
よ9 〇 

•カメラの液晶モニターは消なし 
たままです。 


〇囚 


ぶ 


& 



I ヒント ビデオ出力について 

[ビデオ出力] メニューの [ NTSC ] と [ PAL ] はいずれも、アナ□グカラーテレビ放 
送の規格です。日本では NTSC 方式び、欧州では PAL 方式び主流です。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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カメラの電源を ON にずる 


画像をパソコンに転送して保存するには、付属のソフトウエア 
「PictureProject (ピクチヤープ□ジエクト）」をパソコンにインストー 
ルする必要びあります。 インス I -ールの方法や画像の転送方法について 
は、簡単操作ガイドや PictureProject ソフトウエア使用説明書 CD - 
ROM (銀色）をご覧ください。 


1 PictureProject びインス|ルされたパソコンを起動する 


2 


パソコンの 0 S に合わせて、セットアップメ 
ニユーの[インターフエース] 一 [ USB ] を設定 
する ( P .110) 



< カメラの電源を OFF にずる 


4 


付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続する 
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® ボタンを巧す"^ 

•転送び始まります。転送マーク（下記ヒント参照）び付いている 
画像び、パソコンに転送され、 PictureProject に表示されます。 
• カメラにはじ(下のように表示されます。 


画像転送の 


画像をパソコンじ 



準備中です 

► 

転送中です 

► 

転送終了しました 


し U 下の場合、カメラの®ボタンでは、画像を転送でさません。下記ヒントをご覧の上、 
円 ctureProject の虛进ボタンで転送してください。 

• 内蔵メモリー使用時で、 [US 巨]を [Mass Storage] にしている場合 
• SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「Lock」 されている場合 (P.18) 

• 円 ctmotion を転送する場合 (P.71) 

転送び終わった5、カメラとパソコンの接続をがす 

詳しくは P.78 をご覧ください。 


I ヒント 転送 マー ク （か） について 

再生時にかマークび付いている画像は、パソコンとの接続時 
に® (へ;0ボタンを押すと、パソコンに転送されます。初期 
設定ではすべての画像に転送マークび付くようになっていま 
す。転送マークを付けたり外したりするには、 ■tU 下の2通り 
の方法びあります。 



これか 5 撮影ずる画像ずベてを対象に、転送マー 
クを付けるかどうかを設定するには 

セットアップメニューの[イン 
ターフェース] ^ [転送設定] 
( P .110) 

撮影 済みの 画像を対象に、個別に転送マークを 
付けたり外したりするには 

再生メニューの[転送マーク設 
赶 （ P .97) 


I ヒント PictureProject の酷迸ボタンで画像を転送する 

円 ctureProject の[転送]ボタンで画像を転送すること 
もできます。ステップ6で、 ® ボタンを押す代わりに、 
PictureProject の[転送]ボタンを押してください。こ 
の場合、転送マークの有無にかかわらず、すべての画像び 
パソコンに転送されます。詳しくは簡単操作ガイドまたは 
PictureProject ソフトウエア使用説明書 CD-ROM をご覧 
ください。 


[ オブシ3ン(が…1 

おをする写き： 2/2 

いお送の」1 

. キャン t ル J 




1 

—[転送]ボタン 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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たツ トアッブ乂ニュー[インターフエース]^ [ USB ] の設定について 


パソコンの日 S に合わせて、セットアップメニュー向 ISB^ 
の[インターフエース] 一 [ USB ] ( P .1 ]0)で、 

USB 通信方式を Lil 下のように設定して<ださい。初 
期設定は [PTP] です。 


パソコンの 0 S 

カメラの®ボタンで 
転送ずるとさ^ 

PictureProject の[転送] 
ボタンで転送ずるとき 

Windows XP Home Edition 

PTP または 

Windows XP Professional 

Mass Stora 旨 e 

Windows 2000 Professional 

Mass Storage 

Mac OS X (1 日. 3.91 ソ降） 

PTP 

PTP または 

Mass Stora 呂 e 


《しソ下の場合、カメラの®ボタンでは、画像を転送できません。円 cturePraject の[転送] 
ボタンで転送してください。 

• 内蔵メモリー使用時で、 [US 巨]を [Mass Storage] にしている場合 
• SD 力ードの書き込み禁止スイツチび 「Lock」 されている場合 （P. ] 8) 

• 円 ctmotion を転送する場合 (P.71) 



「Windows 200日 Professional をお使いの方へのご迂意 

US 巨通信方式は必ず [Mass Storage] に変更してください。誤って [PT 円に設 
定してパソコンと接続した場合は、持斤しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始] 
と表示されるので、[キャンセル（中止)]を選んで画面を閉じてから、パソコンと力 
メラの接続を外してください。 


テレビやパソ n ; v プリンタ-に讓する^^ 


77 






















カメラとパソコンの接綜をがずには 

• USB 通信方式び [ PTP ] の場合： カメラの電源を日 FF にして、 USB 
ケーブルを抜いてください。 


USB 通信方式が [Mass Storage ] の場合 ： USB ケーブルを外したり、 
カメラの電源を OFF にしたりする前に、必ず次の操作を行ってください。 
• Windows XP Home Edition/Windows XP Professional の 場合： 

パソコン画面ち下の[八ードウてアのま全な取り外し]ア 


イコンをク IJ ックして、 [USB 大容量記憶装置デノ（イス ー 
ドライブ （E:) W をま全に取り外します]を選んでください。 

• Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の[ノ\ー ドウIアの取り外しまたは取り 
出し]アイコンをク IJ ックして、 [US 巨大容量記憶装置デ 
バイスードライブ （E:) ^を停止します]を選んでください。 


I ー ドゥ1ァの巧りかし去!矣巧り化し f 

|7 ($J 15:00 


《ドライブ （E:) の 「E」 は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 


• Mac OS Xの場合： 

デスクトップ上の 「N 日 NAME」 アイコンを 3' ミ箱に捨てて 
<ださい。 



テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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プ u ンターに接続ずる 

PictBrid 旨 e ( P .128) 対応プ U ンターをお使いの場合は、パソコンを使 
わずに、カメラとプ U ンターを直接つないでプリントすることびでさます 
(ダイレクトプ U ント)。ダイレクトプ U ントの手順は、 iU 下の通りです。 



テレビやパソ n ； v プ3>夕-に讓する 
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カメラと プ u ンターを接攝ずる 





カメラの電源を OFF にする 


2 プリンターの電源を ON にする 


3 付属の US 巨ケーブルで、カメラとプリンターを接続する 




カメラの電源を ON にする 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターに①の画面び表示され 
た後、ダイレクトプ IJ ントのトップ画面（③）び表示されます。 


① 

が 

② 

因 垃 


PictBridge 

尸 





/) 1/ 41 


巧ダイレクトプリント時のご注意 

カメラとプリンターを接続ずる前に、必ずセットアップメニユーの[インターフエース] 
一 [ USB ] ( P .110) を初期設定の [ PTP ] にしてください。 


































































7 コマだけプ U ントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから （ P .8 日）、じ(下の手 
順でプ U ントして < ださい。 



ダイレクトプリントのトツプ画面 （ P .80) 
で、プリントしたい画像を選ぶ 

ズームレバーを W ( H ) 方向に倒して、 目 
コマ表示に切り換えて画像を選ぶことをで 
さます。 T (9) 方向に倒すと、]コマ表示 
に戻ります。 


2 



な -PictBridge 


I プリント実行 


恆プリント枚数設定 
D 用紙設定 


[ PictBridge ] 画面に移る 



プリント枚数や用紙サイズを設定し、プリントを実行する 

各項目を選んで®ボタンを押すと、それぞれの画面に移ります。 


プリント実行 

® ボタンを押すと、プ IJ ントび始まります。 

•プ IJ ントび終わると、ステップ]の画面に戻ります。 

• プリントを途中で中止したいとさは、®ボタンを押してください。 

プ U ント 
枚数設定 

プ U ント枚数 （9 枚まで）を設定して、®ボタンを押してください。 

用紙設定 

プリントする用紙のサイズを設定して、®ボタンを押してください。 
プリ ンター側の設定を優先したいとさは、[プ U ンターの設定] 
を選んでください。[プ U ンターの設定]外に、 [ L サイズ]、 
に L サイズ]、[八ガキ]、 [1 日日 X 15 日 mm ]、[4 x 6- in ]、 
旧 X ]日- in ]、[ Letter ]、[ A4 サイズ]、 [A3 サイズ]のうち、 
プ U ンターび対応している用紙サイズび表示されます。 


[5 用紙設定についてのごを意 


Piet 巨 rid 旨 e 対応プ U ンターでも、似下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことびでき 
ません。プ IJ ンター側で用紙サイズを設定してください。 

• カメラ側からの「用紙設定」にプ IJ ンターび対応していない場合 
• プ U ンターび自動的に用紙サイズを認識する場合 


テレビやパソ n ; v プリ>夕-に讓する 
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複数の画像をプリントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから （ P .8 日）、じ(下の手 
順でプ U ントして < ださい。 



なプリントメニュー 


SSS プリント選択 


:!:全画像プリント 
6 DPOF プリント 
D 用紙設定 


ダイレクトプリントのトップ画面 （ P .80) 
で、 MENU ボタンを巧す 

[プ IJ ントメニュー]画面び表示されます。 



プリントずる画像や用紙サイズ、プリント方法を設定する 

各項目を選んで®ボタンを押すと、それぞれの画面に移ります。 


プリント選択 


® ボタンを押すと、プ U ントする画像の選択画面に移ります。 
ステップ3にお進みください。 


全画像プリント 


® ボタンを押すと、すべての画像びプ U ントされます。プリ 
ントび終わると、ステップ2の画面に戻ります。 


DPOF プ U ント 


用紙設定 


® ボタンを押すと、ちのような画面び 
表示されます。[プ U ント実行]を選ん 
で®ボタンを押すと、[プ U ント指定] 
(P.83) で指定した画像びプ IJ ントされ 
ます。[画像の確認]を選んで®ボタン 
を押すと、確認画面び表示されます。ス 
テップ4にお進みください。_ 

P.81 のステップ3と同じです。 


な DPOF プリント_ 


プリント実行 __ J 


画像の確認 
キャンセル 



プリントする画像と、それぞれのプリ 
ント枚数 （9 枚まで）を設定ずる 

• マルチセレクターを 左ち に倒して画像を 
選び、上下に倒してプ U ント枚数を設定 
して < ださい。 

•プ U ントされる画像には、マークとプ 
リント枚数び表示されます。枚数を日に 
すると、マークび消え、その画像はプ 
U ントされません。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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4 

な007 枚プリント 

確認画面が表示される 

画像を選び直したいときは、 MENU ボタン 
を押してください。ステップ 3 の画面に 
戻ります。 

晒迎戻る脚プリント 

5 

な 

プリント中 

001/007 

密 

四キャンセル 

プリントが始まる 

•プ U ントび終わると、ステップ]の画面 
に戻ります。 

•プリントを途中で中止したいときは、® 
ボタンを押して < ださい。 


プ U ントずる画像や枚数をあ 6 かじめ設定する(プ U ント指定) 

DPOF ( P .128) 対応のプ U ンターやプ U ントサービス店で画像をプ U 
ントするとさは、どの画像を何枚プ U ントするかを、あらかじめ指定す 
ることびできます。撮影日時や撮影情報（シャツタースピードと絞り値) 
をプ U ントすることちでさます。 



鸟スライドシヨ- 
を 削除 

，〇"フロテクト設定 


再生メニユー （ P .94) で 
[プリント指定]を選ぶ 



[複数画像選択]を選ぶ 

[プ U ント指定取消]を選んで®ボタン 
を押すと、すべての画像に対するプ U ン 
卜指定び取り消されます。 



谷フリント指定取消 


晒迎巧了 


i フリント指定取消 


テレビやパソ n ; v プリンタ-に讓する^^ 
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V 、 

プ 

IJ 
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i 



プリントする画像と、それぞれのプリ 
ント枚数 （9 枚まで）を設定する 

• マルチセレクターを 左ち に倒して画像を 
選び、上下に倒してプ IJ ント枚数を設定 
して < ださい。 

•プ U ントされる画像には、マークとプ 
リント枚数び表示されます。枚数を日に 
すると、マークび消え、その画像はプ 
リントされません。 




[プリント指定]画面に移る 

• [日付]を選んで®ボタンを押すと、撮 
影曰び印字されます。 

• [撮影情報]を選んで®ボタンを押す 
と、すべての画像に撮影情報び印字され 
ます。 

• [選択終了]を選んで®ボタンを押す 
と、設定び有効になります。 


• 口 U ント指赶を行った画像は、再生時の表示で確認できます （P .1 2〜13)。 


I ヒント 日付プリントについて 

撮影曰時入りの画像をプ IJ ントする方法は、2通りあります。 

• [プ U ント指定]の[日付]設定を日 N にする 

•セツトアップメニューの[デート写し込み]を使う： P.1 日6 



プリント指定 

デート写し込み 

日付プリントの 
条件 

DPOF 対応プ IJ ンターび必要 

プ U ンターの種類に関係なく、 
常に曰付プ U ントび可能 

日付プリントの 
ON/OFF 

プ IJ ントのたびに変更可能 

曰付び画像に直接写し込まれ 
るため、撮影後の変更は不可 


[デート写し込别で日付を写し込んだ画像には、[プ IJ ント指赶による日付プ IJ ン 
卜はでさません。 


巧プリント指定についてのごを意 

プ U ント指定を行った後、再び[プ U ント指定]メニューを表示すると、[曰付]と[撮 
影情報]の設定は U セットされますのでご注意ください。 




































カメラの基本設定や撮影、再生に関する設定を行うには、おもにメニュー 
を使います。ここでは、撮影、再生、セットアップ（カメラの基本設定) 
の3種類のメニューについて詳しく説明します。メニューの操作方法に 
ついては、 P .2 目をご覧ください。 

撮影に関する設定一撮影メニュー 


ここで設定する内容は[画像モード]を除き、〇モードで撮影するときだ 
け有効になります。すべての設定内容は、セットアップメニューの[設定 
ク U アー] ( P .1 ]0)を行うまで、記憶されます。 


ぶセットアップ 

セットアップメニューを表示します。 

P.101 

幸.画像モード 

記録時の画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み 
合わせ）を設定します。 

P.86 

U 日 ホワイトバランス^ 

見た目に近い色で記録されるよラに、光源に合わせ 
てホワイトバランスを設定します。 

P.87 

M 露出補正 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさに露 
出の補正値を設定します。 

P.88 

□j 連写※ 

連写（連続撮影）するかどラかを設定します。 

P.89 

旧 S BSS《 

ベストシヨットセレクター撮大 ] 日コマを連写し、 
最を鮮明な]コマをカメラび自動的に選んで記録す 
る機能）について設定します。 

P.91 

ISO 旧0感度設定 

被写体の明るさなどに応じて、 IS 日感度を設定します。 

P.92 

ピクチャーカラー^ 

記録する画像の色調について設定します。 

P.92 

[+] AF エリア選択 

画面のどの位置でピントび合ラかを設定します。 

P.93 


《これらの機能は、他の機能と同時に設定できない場合びあります。詳しくは P.126 をご 
覧ください。 


■ 撮影メニューの初期設定： P.124 

DATA 

V- 


いろいろな設定 


撮影メニユ I 
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I • 画像モードの設定状況は、液晶モニターで確認できます （P. 12〜] 3)。 


寺1 [画像モード _ 

画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み合わせ）を設定します。画像の 
用途や内蔵メモ U — / SD カードの残量に合わせて設定してください。じ I 
下の表で上にある画像モードほど、より精細な画像を大さくプ U ントする 
ことびでさますび、ファイルサイズび大さくなるため、記録でさるコマ数 
は少なくなります。 


ミメニューぞまずるには 



(HD MENU MODE 

み]因 


MENU ポタンを押す 


セツトアッフ 


面巧モード 


ホワイトバランス 
露出補正 
，を写 


Hkj 1枚の SD 力ードに記録でさるコマ数： P.1 25 

DATA 
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画像モード 

画像の大きさ 
(ピクセル） 

内容 

高画質 

^に816女） 

2816 X 2112 

[標準]よりを精細な画像になります。圧縮率は 
約1/4です。 

圆標準に8 16) 

2816 X 2112 

ファイルサイズと画質のバランスび良く、一般 
的な撮影に適した画像モードです。圧縮率は約 
1/8です。 

H ロノミー 

幽 (2048) 

2048 X ] 已36 

[標準]よりを画像サイズびルさいため、より多 
く撮影でさます。圧縮率は約]/8です。 

m パソコン 
四(1024) 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとさに適してい 
ます。圧縮率は約]/8です。 

圆 TV (640) 

640 X 480 

電子メールへの添付や、テレビへの表示に適し 
ています。圧縮率は約]/8です。 


lb 影メ 11ユ— 


I 迎圖固0回「 




































UB ホワイト八ランス 


光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影されるようにすることを 
「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定の[オート]でほと 
んどの光源に対応でさますび、撮影した画像び思い通りの色にならない 
ときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更してください。 


願ォート 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場 
合、この設定のままで撮影でさます。 

HI プリセット 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは次ページ 
をご覧ください。 

な晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

潑電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

齒堂光丹 

白色堂光なの下での撮影に適しています。 

め量 天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

苟 フラッシュ 

フラッシュを使って撮影する場合に適しています。 


• ホワイトバランスの設定状況は、液晶モニターで確認でさます （P .1 2〜] 3)。[才- 
卜] のとさは、何を表示されません。 


K プソせッ Kir ワ丫 h パランス 

特殊な照明の下で撮影するとさなど、[オート]や[電球]などの設定で 
は望ましい結果び得られない場合は、事前に取得（プ U セット）したホワ 
イトバランスを使うことびでさます。 


撮影時に使う照明と、白またはグレーの被写体を用意する 


2 


地ホワイトバランス 




■'お 

化フ II セツ 

Qi^ 


iKiiin 終了 

[ホワイトバランス] - 
[プリセット]を選ぶ 


3 



り IOKI 0 I 前回のお定 :: 

[pn 終了 

レンズび望違側にズーミングする 
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4 


地フリセット 


剛> 


[ 


巧規投定 


咖ぉ了 

時斤規設定]を選ぶ 3 


5 

巧II巧巧_ 

地フリセット 

■ 

/則疋/じ、 


前回の設定 1 

1 巧規没を 1 

圓巧了 

用意した白またはグレーの 
被写体を測定窓に写す 


《前回プ U セツトしたホワイトバランスを使いたいとさは、[前回の設定]を選んで®ボタ 
ンを押してください。ホワイトバランスび前回取得したプ U セツトデータに変更されます。 


6 


迎 

fbwl 

ホワイトパランス 〉Eil 


セツトアッフ 
画像モード 



プリセットデータび取得され、ホワイ 
トバランスび変更される 


巧プリセットホワイトバランスについてのごま意 

プ U セットデータ取得時には、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 
時のホワイトバランスを測定することはでさません。 


撮 

資 [a I [露出補正 _ 

t 画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。露出 

I 補正値は一 2.0 EV 〜+ 2.0 EV の範囲で、1/3段ごとに設定できます 
(+ にすると明るく、一にすると暗くなります)。 

•露出補正の設定状況は、液晶モニターで確認できます （P .12 〜13)〇 [〇]のときは、 
何を表示されません。また、設定に応じて、画面に表示される被写体の明るさを変わ 
ります。 


が 









































Q 連写 


連写（連続撮影）するための設定です。[連写]または[マルチ連写]にす 
るとフラッシュび発光禁止になり、ピントと露出、ホワイトバランスは、 
最初の]コマと同じ条件に固定されます。 


國 単写 

1コマずつ撮影します。 

m 連写 

シャッターボタンを深く押し込んでいる間、最速約1.目コマ/秒 
で連写でさます。画像モードび圖標準 （28 ] 目）の場合、連続約 
5コマ撮影でさます。 

画） マルチ連写 

シャッターボタンを]回深く押し込むと、約 
]. 9コマ/砂で、ちのような] 6コマの連続写 
真を撮影します。撮影した画像は、画像モード 
[圆標準に816)]で記録されます。 

^ X \ ‘― • ‘―， 




^インターバル 

画 撮影 

あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止画を自動 
的に連続撮影慮大] 800コマ）します。 


• 連写モードの設定状況は、液晶モニターで確認でさます （P.] 2〜] 3)。[単写]のと 
さは、何を表示されません。 

インターバル撮慕の手順 

インターノりレ撮影の際は、途中でバッテ U —び切れることびないように、 
充分に充電したバッテ U —をお使いいただくことをおすすめします。 


1 


国を写 


OKlt> 


回単写 
□連ち 
圏マルチ連写 


画お了 


[連写]一[インターバル撮影]を 
選んで、®ボタンを巧す 


2 


Q インターバル設定 


<随> 



画ぉ了 


撮影間隔を選んで®ボタンを押ず 


BH [インターバル撮影]で撮影した画像のファイル名とフオルダ名； P.127 

DATA 
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撮影画面に戻る 


4 





シャッターポタンを全巧しして、 
撮影を始める 

撮影の合間は、液晶モニターび消なして 
フラッシュランプび点滅します。次のコ 
マの撮影直前になると、自動的に再点な 
します。 


5 



回 励 

歷 


♦ 


n 綱 


ぶ 


圃 E 翻 


もう一度シャッターポタンを全押しし 
て、撮影を終える 

内蔵メモ U — / SD カードの残量び無くなつ 
たときや、撮影コマ数び18日日コマに達し 
たときは、撮影び自動的に終了します。 































JSSJIBSS_ 

手ブレしやすい状況や、露出調整び難しい状況での撮影に便利な BSS (ベ 
ストショットセレクター)機能について設定します。 [ON] または [AE- 
BSS] にすると、フラッシュび発光禁止になり、ピントと露出、ホワイト 
バランスは、最初の]コマと同じ条件に固定されます。 


B ON 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮影す 
るとさなど、手ブレしやすい状況での撮影に有効です。シャッター 
ボタンを深く押し込んでいる間、連写を続け（最大]日コマ)、撮影 
した画像の中から最を鮮明に撮れている]コマをカメラび自動的に 
選んで記録します。 

S OFF 

通常通り、]コマずつ撮影します。 

陋 AE-BSS 

被写体の明暗差び激しい場面など、露出調 
整び難しい状況での撮影に有効です。 [AE- 
BSS] を選んで®ボタンを押すと、ちの画 
面び表示されます。どのよラな条件を優先す 
るか、下の3種類から選んでください。 

瞄 AE-BSS 

圓ぉ了 

白とび最小 

露出オーバーによる白とびび最を少ない画像び 
記録されます。 

黒つぶれ最小 

露出アンダーによる黒つぶれび最を少ない画像 
び記録されます。 

ヒストグラム最良 

白とびや黒つぶれび少な <、 画像全体の露光量 
び最を標準的な画像び記録されます。 

シャツターボタンを]回押す（押し続ける必要はありません）と、己 
コマの画像を連続撮影し、その中から設定した条件に最を近い]コ 
マだけを、カメラび自動的に選んで記録します。 


•巨 SS の設定状況は、液晶モニターで確認できます （P .12 〜13)〇 [OFF] のときは、 
何を表示されません。 


巧 BSS についてのご注意 

BSS は静止している被写体の撮影に効果的ですび、動いている被写体の撮影や、構図 
を変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 
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11 別 I I 旧 o 感度設定 _ 

フィルムカメラで使うフィルムの ISO 感度に相当する数値を設定します。 
ISO 感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的で 
すび、一方で、撮影した画像び多少ざらつく場合びあります。 

[オート]にすると、明るい場所では IS 日已日相当になりますび、暗い場 
所では、自動的に IS 日8日日相当まで感度び高くなります。このほか、 
ISO 日日〜800相当に固定することもできます。 

•ISO 感度の設定状況は、液晶モニターで確認できます （P .1 2〜] 3)。[オート]のと 
きは、 IS 日5日相当で撮影できるときは何を表示されず、感度び自動的に上びったと 
さに、「旧0」マークび表示されます。 


度11ピクチャーカラー 

記録する画像の色調を変えます。 


m 標準 カラー 

自然な色調になります。 

S ビビッド カラー 

はっさりした色調になります。 

輸 白黒 

モノク□になります。 

遲 セピア 

セピア色になります。 

彌 クール 

ブルー系のモノ 1 -ーンになります。 


II •ピクチャーカラーの設定状況は、液晶モニターで確認でさます （P.] 2〜] 3)。[標準 
メ カラー]のときは、何も表示されません。また設定に応じて、画面の色調も変わります。 

IL 
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画面のどの位置でピントび合うかを設定します。 


H 中央 

画面中央の被写体にピントび合います。 


画面内の 99 力所から、ピントを合わせ 
たい位置を自分で選びます。画面に表示 
される AF エ U アを、マルチセレクター 
の上下左ちでピントを合わせたい位置に 
動かしてから、撮影してください。^ 

AF エリア 

1 


H マニュアル 

回 

r L n 

邻 3 じ 

L 叫 



選択可能 エリア 



《フラッシュモードやマク□モード、セルフタイマーの設定を変更したいとさは、 ® ボタ 
ンを押していったん AF エ U ア選択状態を解除してから、設定を行ってください。をう一 
度®ボタンを押すと、再び AF ェ U アを選べるようになります。 


[+] AF エリア選択 


I ヒント フォー カス □ック 撮影 

[AF エ U ア選択]び[中央]のままでを、下のようにピントを固定（フォーカス□ッ 
ク）する方法を使えば、構図を工夫して撮影することびでさます。 




シャッターボタンを半巧しする 

ピントび合い、 AF 表示び点なします。 


4 

1 

減、 

そのまま全押しして撮影する 
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再をに関する設定一再生メニュー 

メニューの操作方法については、 P .26 をご覧ください。 


再をメニューを表巧するには 



コマ再生モードにする 
( P . 已 8) 


皿 MENU MODE 

□►□因 


MENU ボタンを巧ず 


ぶセツトアツフ 


IS フリント指定 

つ 

国スライドシヨー 
t 削除 

，〇<1フ□テクト設定 


画お了 




ぶセットアップ 

セットアップメニューを表示します。 

P .101 

a プリント指定 

プ IJ ンターでプ IJ ントする画像や、その枚数など 
を設定します。 

P .83 

® スライド シヨー 

内蔵メモ IJ 一/ SD カード内の画像を、自動的に 
連続再生します。 

P .96 

命削除 

画像を削除します。 

P .97 

On プ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プ□テク 
卜（保護）します。 

P .97 

か t 転送 マーク 設定 

撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転 
送マークを付けます。 

P .97 

巧 画像回転 

撮影済みの画像を回転します。 

P .98 

S スモールピクチャー 

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく 
作ります。 

P .99 

凹画像コピー 

内蔵メモ IJ 一と SD カードの間で画像をコピーし 
ON 9 〇 

P .100 
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画像を選ぶ画面での操作 

画像の削除やコピー、プ U ントなどを行うときは、1；(下のような画像選択 
画面び表示される場合びあります。画像選択画面では、マルチセレクター 
をちちに倒して画像を選び、上下に倒して日 N / OFF などの設定を行いま 
す。この手順を繰り返して、必要な画像すべてに巧して設定を行ってから、 
中央の®ボタンを押すと、設定び完了します。 


1 


け㈱> 


かフロテクト画像适巧 

IMl おる ] 


画像を選ぶ 


3 



フ□テクトを了 


On 


2 


かフロテクト画を遺が_ 


<L0K> 



ON/OFF (または枚数）を設定する 

• マルチセレクターを上下に倒して日 N / 
日 FF やプ IJ ント枚数を設定してくださ 
い。 

•日 N にすると、設定内容に応じたマー 
クび表示されます。ステップ1、2の 
手順を繰り返し、すべての画像に対し 
て設定を行ってください。 


設定び有効になり、元の画面に戻る 

•元の画面に戻る前に、確認メッセージび 
表示される場合びあります。 


a プリント指定 


画像を DPOFCP . l 28) 対応プ U ンターなどでプ U ントするための設定を、 
あらかじめカメラで行うことびできます。詳しくは P .83 をご覧ください。 


再生メ 11ユ— 
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スライド ショーび 始まる 
•スライドショーの再生中は、 

-マルチセレクターをちに倒すと次の画 
像び、左に倒すと前の画像び表示され 
ます（倒し続けると早送り/巻さ戻し 
になります)。 

• ® ボタンを押すと一時停止します。 

• スライドショー終了時や一時停止時には、 
左のように表示されます。[終了]を選ぶ 
と再生メニューに戻り、[再亂を選ぶと 
スライドショーび再開されます。 


巧スライドシヨーについてのごま意 

•動画 （ P .52) は]フレーム目だけび表示されます。 

• [エンドレス]で再生していても、何も操作しないで約3日分経過すると、オートパワー 
オフ ( P .108) び機能して、電源び日 FF になります。 


国スライドシヨ 


内蔵メモ U — / SD カードに記録されている画像を、自動的に連続再生し 
ます。 


1 


<函> 


m スライドシヨ 



圆巧了 


インターバル設定 


□エンドレス 


再生方法を設定する 

画像び表示される時間を変更するには、 
[インターバル設定]を選んで®ボタンを 
押し、間隔を選んでください。 

繰り返し再生するには、[エンドレス]を 
選んで®ボタンを押し、□を酱にして 
<ださい。 


2 


3スライトシ 3-| 欄始]を選ぶ 


な 0 K の 
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¥1 雨 


画像を削除します。ただし、婉マークび表示されている画像は、プ□テ 
クト（保護）び設定されているため、削除でさません。 



大切な画像を誤って削除してしまうことを防ぐため 
に、画像にプ□テクト（保護）を設定することびでさ 
ます。ただし、内蔵メモ U — / SD カードを初期化 
(フォーマット、 P .1 日 9) すると、プ□テクトを設定 
した画像ち削除されるので、ご注意ください。 

• プ□テクト設定した画像には、再生時にを i マークび表示されます （ P . ] 2〜] 3)。 


I か I I 面送マ-ク設定 

撮影した画像に、転送マーク ( P .76) を付けたり外したりでさます。 




• 転送マークを付けた画像には、再生時にの^マークび表示されます （ P .] 2〜] 3)。 


全 ON 

すべての撮影済み画像に転送マークを付けます。 

全 OFF 

すべての撮影済み画像から転送マークを外します。 

圆複数画像選択 

画像選択画面 （ P .95) で、転送マークを付ける画像を選びます。 


再生メ I I ユ— 
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可面 ii 回虹 _ 

縦位置で撮影した画像び横位置に、横位置で撮影した画像び縦位置に表 
示されるように、画像の縦横位置（姿勢）情報を変更でさます。画像は 
90°単位で回転できます。 

画像を回転するには、 iU 下の操作を行ってください。 



IL 




回転する角度を設定する^ 


•マルチセレクターをちに倒すと、選択 
した画像を時計回りに9日°回転しま 
す。 

•マルチセレクターを左に倒すと、選択 
した画像を反時計回りに9日°回転し 



[画像回転]画面び表示される 



画像を回転する 


•ステップ]〜4の手順を繰り返し、回 
転させたい画像に対して設定を行って 
ください。 

• MENU ボタンを押すと、再生メニュー 
に戻ります。 


《横位置で撮影した画像を回転する場合の操作です。セットアップメニューの[縦位置情報 
の記録]を初期設定の[オート] ( P .108) にして、縦位置で撮影した画像の場合、時計回 
り/反時計回りのどちらか一ち向に]8ぴ回転できます。 


[5 画像回転についてのごま意 

•撮影後の画像を回転しても、[デート写し込别 （ P .1 日 6) で写し込んだ日時の位置は 
変わりません。 

• 動画は画像回転でさません。 
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田スモールピクチャー 


撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。作成するス 
モールピクチャーの大きさは下の3種類から選べます。 


H 640 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

图 320 X 240 

ホームページでの使用に適しています。 

图 160 X 120 

電テメールへの添付に適しています。 


スモールピクチャーを作成するには、]コマ再生モード （ P . 己 8) でスモール 
ピクチャーを作成したい画像を選んでから、 ii (下の操作を行つてください。 


1 



ぶ七ットアッフ 


公 フ U ント指定 


鸟スライド シヨー 
な 削除 

フロテクト設定 


再生メニューを表示する 


(Ml 巧了 

四 



EH お了 


3 




田スモールピクチャー 


rs 640 X 480 


[■； 320 X 240 
D , 160 X 120 


晒 1 巧了 


作成するスモールピクチャーの 
サイズを選ぶ 


2 


OK の 


•かおをマーク設定 
巧画像回転 

巧 スモー 7 レピクチャー> 


凹画像 コピー 


[スモールピクチャー]を選んで 
@ボタンを巧す 


4 


图 


om 


ス竜一狐ピタ黃が一蓉 
縮離 tu 慕赏跡管 




確認画面び表示される 

[はい]を選んで®ボタンを押すと、ス 
モールピクチャーび作成されます。 


•スモールピクチャーは、元画像とは別の画像（圧縮率約]/16)として保存されます。 
•スモールピクチャーには、再生時にグレーの枠び表示されます。]コマ再生モード時 
は、画像サイズを示すマーク（固、固、国）を表示されます （P.] 2〜] 3)。 


元画像とスモールピクチャーの関係： P.126 
スモールピクチャーのファイル名： P.1 27 


再生メ I I ユ— 
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面 ll 画像 コピー 


内蔵メモ U —から SD 力ー ドに、または SD 力ー ドから内蔵メモ U —に、 
画像をコピーすることびでさます。 



コピーの 方向&を選んで 
@ボタンを巧す 

※血! ■►口： 内蔵メモ U - から SD 力ードへ 
口 ■►血!： SD 力ードから内蔵メモ U - へ 



コピーしたい 画像を指定する 



区！カメラ-カード 



陋迎終了 


コピーの 方法を選んで 
® ポタンを押す 


[選択画像コピ ー ] ー ステップ3へ 
[全画像コピ ー] ー ステップ4へ 






メ 


IL 




保存終了 

巧 


5画像コピーについてのごま意 


[はしリを選んで®ボタンを巧す 

画像びコピーされます。 


• SD カードびカメラに入っていない場合、このメニューを選ぶことはでさません。 

• 画像に付けた「音声メモ」 ( P .63) は画像と同時にコピーされますび、[音声レコー円の音 
声データはコピーされません。音声レコードのデータをコピーする方法については、 P . 已7 
をご覧ください。 


• 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像に対しては、画像コピー機能の動 
作は保証しておりません。 


元画像とコピー画像の関係： P .1 26 
コピー画像のファイル名とフオルダ名 


P .127 
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をツ トアツ フメニュ —を表巧するには 


撮影メニュ - 
または 
再生メニュ - 
を表示する 3 



ぷ（セツトアップ) 
を還ぶ 




才ーフニンク画面 
曰時設定 
，モニターお定 


《フェイスク U アーモード （ P .3 目）、シーンモード （ P .38)、 動画モード （ P .49)、 音声レコー 
ドモード （ P . 已已）の各メニューでち、ぶ（セットアップ）を選んでセットアップメニュー 
に移ることびでさます。 

命 

mM セットアップメニューの初期設定： P . 124 

- J 


カメラの基本設定~セットアップメニュー 

セットアップメニューには、以下の項目びあります。すべての設定内容は、 
[設定クリアー] ( P .1 ]〇)を行うまで、記憶されます。 


極メニユー切り換え 

メニューの表示形式を切り換えます。 

P .102 

I 白]オープニング画面 

電源を日 N にしたとさに表示される「オープニン 
グ画面」について設定します。 

P .102 

© 日時設定 

内蔵時計を合わせます。 

P .102 

PI モニター設定 

画面の表示内容や明るさを設定します。 

P .105 

画デート写し込み 

画像に撮影曰時を写し込む設定を行います。 

P .106 

EII AF 補助光 

AF 補助光の点な/非点なを設定します。 

P .107 

か）操作音 

操作音について設定します。 

P .107 

面縦位置情報の記録 

撮影時のカメラの縦横位置（姿勢）情報を記録す 
るかどラかを設定します。 

P .108 

0才ートパワーオフ 

待機状態に入るまでの時間を設定します。 

P .108 

のメモリーの巧期化/ 
□ 力ードの初期化 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化します。 

P .109 

m 言語/ LANGUAGE 

画面に表示される言語を設定します。 

P .1 10 

がインターフエース 

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。 

P .1 10 

Q 設定クリアー 

各種設定を初期状態に戻します。 

P .1 10 

Her バージョン情報 

ファームウェアの情報を表示します。 

P .1 10 


セットアップメニュ I 


I 团图 — BB 「 
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H メニュー切り換え 


メニューの表示スタイルを下の2種類から選べます。 

V レん : ai 

を圆圓函固 
由 哥两甫商 
国; 百 屈 画 困 


V たツトアツフ ミ 

撮影メニュー 

団 

I メニュー巧り巧え> 

圆 

才ーフニンク画面 

B 

曰時設定 

m 

，モニター設定 

B 

晒]!終了 回 


文字タイプ 


アイコンタイプ 


脚オープニング画面 


電源 ON 時に表示される「オープニング画面」の設定を行います。 


なし 


電源を日 N にしたとさにオープニング画面は表示されず、すぐに撮影 
でさる状態になります。 


Nikon 


COOLPIX のロコ'マークび表示されます。 


アニメーション アニメーション画像び表示されます。 


内蔵メモ U —または SD カード内の画像を、 
オープニング画面として登録でさます。登録 
撮影した画像 した画像はカメラに記憶されるため、その画 
像を削除したり SD カードを入れ換えたりし 
てを、オープニング画面は変わりません。 



© 曰時設定 


内蔵時計についての設定を行います。海外旅行などに便利なワールドタ 
イム（時差を自動的に計算する）機能を使うこともできます。 


曰時 

内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

ワールドタイム 

海外旅行などに便利な機能です。訪問先のタイムゾーン（地域）を 
登録すると、自宅からの時差 （ P .] 28) を自動的に計算し、現地時 
間で撮影時刻を記録することびでさます。 


セットアップメニユ I 
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日時を設定ずるには 


6 



撮影メニュー 
メニュー切り巧え 
オーフニンク画面 


，モニター設定 


設定した日時に変更される 


5 



[年月日]の表示順を選ぶ 



B き是のある化域で使うには 


1 


0 K の 



[ワールドタイム]を選んで 
® ポタンを巧ず 


2 


け随> 


のワールドタイム 


2006.10 .15 10:15 
@ ft Tokyo,Seoul 
■ 夏時間 


^London.Casablanta 


imBY 脚) 


を (訪問先）マークを選ぶ 


C 日時設定についてのごま意 

カメラの内蔵時計は、カメラのバッテリーとは別の時計用電池で動いています。カメラにバッ 
テリーを入れるか別売の AC アダプターキット EH -62 A を接続すると、時計用電池び充電さ 
れます。充電には約] 0時間かかり、数日間、設定した日時を記憶することびできます。 


1 



[日時]を農んで®ボタンを巧す 


3 


け幽> 


ホ月曰 
2006 . 10 ,1! 
10 


卿巧7 


年と同様に日付と時刻を合わせる 


2 




月白 

W - 09 . 01 

00 : 00 


圓お了 


年を合わせる 


4 


け随> 


e 曰時設定 

I S g ^ J 

腳ぉ了 I 


[年月日]の部分び点滅する 


陋迎巧了 


I 圖图 BB —「 


セットアップメニユ I 
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3 


け厮 > 


© ワールドタイム 


2006.10 .15 01:15 

0 6Iokyo,Seoul 

■ S 時巧 


> London 句 sablaro 


陋迎搂了 




「訪問先」の時計に切り替わる 

夏時間（サマータイム）制び実施されて 
いる地域でお使いの場合は、下記の「夏 
時間についてのご注意」をご覧ください。 



4 


な0嗽 



[訪問先の設定]画面び表示される 


6 


<0K> 


© ワールドタイム 


2006.10 .14 15:15 
0 dlokyo,Seoul 

■ 夏時间 


「□養時間 


liffl 巧 

►贷 I 


訪問先の地域が切り替わる 
•MENU ボタンを押すと、撮影または再生 
に戻ります。 

• 訪問先の時計に設定されているときは、 
撮影時の画面にをマークび表示され 
ます。 


I自宅のタイムゾーンに戻すには、ステップ2で泣（自宅）マークを選んでください。 

I自宅のタイムゾーンを変更するには、ステップ2で泣（自宅）マークを選び、訪問先 
と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。 


巧夏時間についてのごま意 

サマータイム（夏時間）制び実施されている地域では、上のステップ3の後に、マルチ 
セレクターを下に倒して[夏時間]を選び、®ボタンを押してください。[夏時間]の前 
にあるチェックボックスびオン挺になり、時刻び]時間進みます。その後マルチセレ 
クターを上に倒してステップ3に戻ってから、ステップ4にお進みください。 
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闷モニター 設定 


画面の表示内容や明るさを設定します。 


モニター 
表示設定 


撮影、再生時の画面に表示される情報について設定します。表示の 
意はについては、 P .1 2〜] 3をご覧ください。 


情報 ON 


情報 AUTO 


情報 OFF 


方眼+ 
情報 AUTO 


撮影時 



再生時 



呂；回 

1/ 1] 


腊報 ON ] と同じ表示び已秒間続いた後、[情報 
日 F 円に切り替わります。 




〇モードでは[情報 
AUTO ] の表示内容に 
加えて、構図をミ夫める 
際の参考となる格テ線 
び表示されます。 

他の撮影モードでは 
腊報日 N ] と同じです。 



謂！。1圆。1昼 1麵剛 H 

1配1昼 imjF @ 

画^^^1/ _13 


[情報日 N ] と同じです。 


画面の明るさ 


画面の明るさを5段階で調節でさます。初期設定は [4] です。 


セットアップメニユ I 
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面 ll デート写し込み 


DPOF ( P .128) に対応していないプ U ンターで日付入り画像をプ U ン 


卜したいときなどに、便利な機能です。 


年•月•曰 

左の形式で、撮影した画像のち下に、直接 
曰時び写し込まれます。 


年•月•曰-時刻 

j 2006.10 .15 


誕生日カウンター 

テ供の成長記録や植物の観察曰記などに便利な機能です。 


• [デート写し込み]の設定状況は、撮影時の表示で確認できます （ P .1 2〜13)。 [ OF 円 
のとさは、何を表示されません。 


誕生曰カウンターの使い方 

特定の曰付からの曰数を画像に入れることびでさます。誕生曰や結婚式な 
どのイベントまでの曰数をカウントダウン形式で入れたり、テ供び産まれ 
た曰からの経過日数を入れるなど、さまざまな用途にお役立てください。 


セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 




® ボタンを押すと[日付登録]画面へ 


® ボタンを押すと[表示選択]画面へ 


町 



1〜3のいずれかを選んでマルチセレクターをち 
に倒すと、曰付設定画面び表示されます。 P .103 

I 曰付登绿 

日付登録 

と同様の手順で日付を設定後、®ボタンを押して 
ください。曰付は3種類まで登録でさます。他の 
曰付に切り換えるには、]〜3のいずれかを選ん 

®TI 

0 且 

0 

2007. 08.03 


で 、®ボタンを押して < ださい。 



表示選択 

日付の表示形式を[日数]、[年•日]、[年•月•日]から選び、®ボタ 
ンを押して < ださい。 


mM [デ-卜写し込み]と[プ IJ ント指定]の違い： P .84 

DATA 

Vi - 







































•誕生日カウンターを使って撮影した画像には、似下のように日付び写し込まれます。 



記念曰まであと2曰の場合 記念曰から2曰後の場合 


=1> 1 [ AF 補助光 _ 

[ OFF ] にすると、 AF 補助光び発光しなくなります（暗い場所などでは 
ピントび合いにくくなることびあります)。[オート]のときは、暗い場所 
などでは自動的に AF 補助光び発光します。ここでの設定にかかわらず、 
AF 補助光び発光しない場合びあります （ P .43)。 


か）操作音 


操作音について設定します。 


ミ凡みと 

攻ム曰 

設定音（電子音]回：設定完了時など）や警告音（電子音3回：禁 
止動作を行ったとさなど）の日 N/ 日 FF を設定します。 

シャツ タ—音 

シャッターをさったとさの音量を、[大]、[標準]の2段階で設定し 
ます。[日 FA にするとシャッターをさってをシャッター音は鳴りま 
せん。ここでの設定にかかわらず、シャッター音び鳴らない場合び 
あります （P.121)。 

オープニング音 

カメラ起動時のオープニング音を、[大]、[標準]の2段階で設定し 
ます。[日 F 円にするとオープニング音は鳴りません。ここでの設定 
にかかわらず、 US 日ケーブルを接続してカメラの電源を日 N にし 
た場合、オープニング音は鳴りません。 


巧デート写し込みについてのごを意 （ P .10 6 ) 

•一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはでさ 
ません。 

• 撮影後の画像を回転 (P.98) してを、[デート写し込み]で写し込んだ曰時の位置は変 
ねりません。 

• [画像モード] (P.86) び [TV (640)]の画像にデート写し込みを行うと、写し込ん 
だ曰付び読みづらい場合びあります。画像モードは[パソコン(1024)] に設定 

してください。 

•年月曰の並びは、セットアップメニューの[曰時設定] (P.103) での設定と同じにな 
ります。 


セットアップメニユ I 
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位置情報の記録 _ 

撮影時のカメラの縦横位置（姿勢）情報を画像に記録するかどうかを設定 
します。 

• [オート]にすると、カメラの液晶モニターや円 ctureProject で画像 
を再生するとさに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に画像 
を回転表示します。 

• [ OFF ] にすると、画像に縦横位置情報を記録せずに、常に横位置で表 


0 才ート パソー オ^ 

電源を ON にしたまま何ち操作しないで一定時間び過ぎると、バッテ U — 
の消耗を抑えるために、自動的に液晶モこターび消灯します。ここでは、 
液晶モこターび消灯するまでの時間を [3 日秒]、[1分]、[已分]、に日分] 
から選べます。なお、液晶モこターび消灯してから、さらに無操作のまま 
約3分経過すると、自動的に電源び OFF になります。 

巧才—トパワ—オフについてのごま意 

• Pictmotion (P.72) やスライドシヨー (P.96) のエンドレス再生中、または別売の 
AC アダプターキット EH-62A を接続した場合は、ここでの設定に関わらず、約30 
分で液晶モニターび消なします。また、メニューび表示されている場合は、約3分で 
消なします。 

•オートパワーオフび機能し、液晶モニターび消灯しているとさは、電源ランプび点滅します。 


セットアップメニユ I 
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[化/が 1 メモリー/力ードの初期化 _ 

内蔵メモ U —または SD カードを初期化（フォーマット）します。初期化 
すると、メモ U —内またはカード内のデータはすべて消えてしまうので、 
必要なデータは事前にパソコンなどに転送してください。また、パソコ 
ンから SD 力ードに転送した Pictmotion の BGM ( P .70) も消去され 
るので、必要に応じてもう一度 BGM を転送してください。 

• 内蔵メモ U —使用時は[メモ U —の初期化]メニューび、 SD カード使 
用時は[カードの初期化]メニューび表示されます。[カードの初期化] 
メニューでは、[高速初期化](データび記録されている領域だけ初期化 
する）か[標準初期化](カード全体を初期化する）を選んでください。 

[5 初期化についてのごま意 

•初期化中は、電源を日 FF にしたり、バッテ U —や SD カードを取り出したりしないで 
<ださい。 

• 新品の SD カードをお使いになるとさは、必ずカメラで[標準初期化]を行ってください。 
•SD カードは、撮影と削除を繰り返すと処理能力び落ちてくるため、定期的にカメラ 
で[標準初期化]を行ラことをおすすめします。 

•バッテ U —残量び少ないとさは、[標準初期化]はでさません。 


セットアップメニユ I 
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田言語/ LANGUAGE 

画面に表示される言語を、「日本罰または「英罰の2種類から選べます。 


が II インターフエース 

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。 


USB 

パソコンやプ U ンターとの通信方式を [ PT 问と [Mass Storage ] か 
ら選べます。詳しくは P .7 已（パソコンとの接続時)、 P .80 (プ U ンター 
との接続時）をご覧ください。 

ビデオ出力 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。詳しくは P .74 
をご覧ください。 

転送設定 

[ ON ] にすると、設定後に撮影するすべての画像に転送マーク ( P .76) 
び付さます。 


H 設定ク ij ァー 


セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 



[はい]を選ぶと、カメラの各種設定び初期状態に U セットされます。初 
期設定については、 P . 124をご覧ください。 


1)化 I I バージヨン情報 _ 

カメラのフアームウェアのノ（ージヨン情報を表示します。 
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付録 


別売ァクセサリー 


巧電式バッテリー 

Li-ion U チャージャブルバッテ U-EN-EL 已 

巧電器 

バッテリーチャージャー MH-6] 《 

AC アダプター 

AC アダプター キット EH-62A^ 

USB ヶーブル 

US 目ケーブル UC-E6 

AV ケーブル 

オーディオビデオケーブル EG-CP14 


《日本国内専用電源コード （AC] 日日V対応）付属。日本国外で使用する場合は、別売の電源 
コードび必要です。 


■ AC アダプターキット EH -62 A の巧続について 

別売の AC アダプターキットを使用すると、カメラにパソコンやプ U ンターを接続する 
などの長時間カメラを使用する場合に、家庭用コンセント （AC] 日日V)からカメラに電 
源を供給することびでさます。 


AC アダプターキットを取り付ける前に、カメラ本体の電源び日 FF になっていることを 
確認してください。 


1バッテリーカバー/ SD 力ードカバーとパ 

/ X 


I ワーコネクタカバーを開けて（①)、パワー 



コネクター EP-62A を入れる（⑨） 



• パワーコネクターは+と 一を 正しい向さで入 

崎 


れて < ださい。 



•パワーコネクターは、バッテ U —□ックレ 

/ 


バーを押し上げなびら差し込んで < ださい。 

/ パワーコネクター 

奥まで差し込むと、バッテ U —□ックレバー 

/ のコード 

び下びり、バツテ IJ- び固定されます。 パワーコネクタ ー EP - 62A 


言 バッテリー/ SD 力ードカバーを閉じる 



• パワーコネクターのコードびパワーコネクター 



カバーの開□部からでるようにを意して（③)、 


バッテ IJ- /SD 力ードカノ（一を閉じます。 

③ I 



カメラにパワーコネクター EP-62A を入れた後の AC アダプターキットの接続方法と 
使用上のご注意については、 AC アダプターキットの使用説明書をご覧ください。 


111 























■ 推奨 SD 力ードー覽 

似下の SD メモ U —力ードの動作を確認しています。 


SanDisk 製 

目 4M 日、 128M 日、2已目 MB、 日 12M 日、 1G 日/2已 6M 日※、日 12M 日※、 1G 日※ 

東芝製 

目 4MB、 12吕 MB、 2巳目 MB、 已 12MB、1GB/12 吕 MB《、 2已目 MB《、 巳 12MB《 

Panasonic 製 

64MB、128MB、 2已目 MB、 已 12MB、1GB/2 已 6MB《\ 已] 2MB《、1GB《 

Nikon 製 

IG 日※ 


《 ]OMB/s の高速タイプ 

•上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。最新 
の動作確認済みメモ U —力ードについては、当社ホームページのヴポート情報をご覧ください。 


S 



0 SD 力ードの取り扱い上のごま意 

• SD カードしソ外のメモ U —力ードはお使いいただけません。 

• 初めてお使いになる SD 力ードは、必ず事前に COOLPIX S1 日で[標準初期化] (P.109) 
をして < ださい。 

• 初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、 

-カメラの電源を日 FF にしないでください 
-カードの着脱をしないでください 
-バッテ U —を取り出さないでください 
- AC アダプターの電源コードを抜かないでください 
記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

• 分解や改造をしないでください。 

•強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

• 端子部を手や金属で触らないで<ださい。 

• ラベルやシールを貼らないでください。 

•高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

• 湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生するところには置かない 
で < ださい。 
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カメラのお手入れ方法 

■クリーニングについて ■ 


レンズ 

レンズのガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直接触らないよラ 
に注意してください。 3' ミやホコ IJ はブ□アーで吹さ仏ってください。 
ブ□アーで落ちない指紋や油脂などのミちれは、乾いた柔らかい布などで 
ガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くようにおさ取ってくだ 
さい。巧れび取れない場合は、乾いた柔らかい布に市販のレンズク U — 
ナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いをのでおくと傷び付く 
ことびありますので注意してください。 

液晶 モニター 

3' ミやホコ IJ はブ□アーで吹さ仏ってください。指紋や油脂などのミちれ 
は、乾いた柔らかい布やセーム革などで軽くおさ取ってください。強く 
拭くと、液晶モニター表面の保護アク U ルび傷つくことびありますので 
ご注意ください。 

カメラ本体 

3' ミやホコ IJ をブ□アーで吹さ仏い、乾いた柔らかい布などで軽く拭い 
てください。ミ毎辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞っ 
た柔らかい布で砂や塩分を軽くおさ取った後、よく乾かしてください。 

ごま意：カメラ内部にゴミ、ホコ U や砂などび入りこむと故障の原因となります。 
この場合、当社の保証の対象がとなりますのでごを意<ださい。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


■ 保管について 

長期間カメラをお使いにならないときは、バッテ U —を取り出してくだ 
さし、バッテ U —を取り出す前に、電源び日 FF になっていることをご確 
認ください。 


次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください： 
• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
•温度び己 crci ; (上、または一 icrci ; (下の場所 
• 湿度び目0%を超える場所 


S 
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取り巧い上のご注意 

■カメラについて— 


参強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラに 
を意して < ださい。故障の原因になります。また、 
レンズに触れたり、無理な力を加えたりしない 
で < ださい。 

参かに濡らさないでください 

カメラは水に請らさないよラにを意してください。 
カメラ内部に水滴び入ったりすると部品びサビつ 
いてしまい、修理費用び高額になるだけでな<、 
修理不能になることびあります。 

参急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激 
に暖かいところや、その逆になるところ）に力 
メラを持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、 
故障の原因となります。カメラをバックやビニー 
ル袋などに入れて、周囲の温度になじませてか 
ら使用してください。 

参強い電波や磁気を発生する場所で撮影 
しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲 
および強い静電気の周囲では、記録データび消 
滅したり、カメラび正常に機能しない場合びあ 
ります。 

参長時間、太陽に向けて撮影または放置 
しないで<ださい 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮 
影したり、放置したりしないでください。過度 
の光照射は CCD の潘色や焼さつさを起こす恐れ 
びあります。また、その際撮影された画像には、 
真っ白くにじみび生ずることびあります。 

参保管する際には 

長期間お使いにならないとさは、必ずバッテリー 
を取り出して < ださい。また、カビや故障を防ざ、 
カメラを長期にわたってお使いいただけるよラ 
がに、月に一度を目まにバッテリーを入れ、カメ 
H ラを操作することをおすすめします。 

参バッテリーや AC アダプターを取り外 
すとさは必ず電源を OFF にしてくださ 
い 

電源び ON の状態で、バッテ U —や AC アダプ 
ターを取りがすと、故障の原因となります。特 
に撮影動作中、または記録データの削除中に前 
記の操作は行わないで<ださい。 


参液晶 モニター について 

• 液晶モニターの特性上、一部に萬時点灯ある 
いは常時点打しない画素び存在することびあ 
りますび、故障ではありません。あらかじめ 
ご了承ください。記録される画像には影響は 
ありません。 

• 屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見え 
にくい場合びあります。 

• 液晶モニター表面を強<こすったり、強<押 
したりしないで<ださい。液晶モニター表面 
の保護アクリルび傷つく原因になります。わ 
しホコ U やゴミ等び付着した場合は、ブ□アー 
ブラシで吹さ仏って<ださい。巧れびひどい 
とさは、柔らかい布やセーム革等で軽<拭を 
取って<ださい。万一、液晶モニターび破損 
した場合、ガラスの破片などでケガをするお 
それびありますので充分ごを意<ださい。ま 
た、中の液晶び皮膚や目に付着したり、□に 
入ったりしないよラ、充分ごを意<ださい。 

参ス乏アーについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦 

に尾を引いたような（上下び帯状に白く明るく 

なる）現象び発生することびあります。この現 

象をス S アー現象といい、故障ではありません。 

撮影された画像（動画を除 <) には影響はあり 

ません。 

♦ AF 補助光について 

AF 補助光 （ P .8、31) に使用されている LED (発 

光ダイオード）は、政下の IEC 規格に準拠して 

います。 


クラス1 LED 製品 

IEC60825-1 Edition 1.2-2001 


参カメラを持ち歩くときにレンズキャップ 
のキャップ部分を持たないでください。 

レンズキャップをカメラに取り付けた状態で 
キャップ部分だけを持たないで<ださい。落下 
などの事故によるカメラやレンズキャップの破 
損の原因となります。 
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■バッテリーについて— 

参使用上のごを意 

• 長時間お使いになったバッテ IJ 一は、発熱し 
ていることびあるのでごを意ください。 

• 周囲の温度び〇〜40にの範囲を超える場所 
ではお使いにならないでください。バッテ U — 
の性能劣化や故障の原因となります。充電は 
室温（己〜3己に）で行ってください。 

• 万一、異萬に熱<なる、煙び出る、こげ臭い 
などの異常や不具合び起さたとさは、すぐに 
使用を中止して、販売店またはニコンヴービ 
スセンターに修理を依頼して < ださい。 

• カメラやバッテ U —チャージャーから取りが 
したとさは、必ず付属の端テカバーを付けて 
<ださい。 

参充電について 

撮影の前に、充電して<ださい。付属のバッテ 
リーは、ご購入時にはフル充電されておりませ 
んので、ごを意ください。 

• 充電び完了したバッテ U —を、続けて再充電し 
ないでください。バッテ U — 性能び劣化します。 
• 充電直後にバッテ U —の温度び上びる場合び 
ありますび、性能その他に異常はありません。 
• カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度 
び高くなる場合は、バッテ U —の温度び下びる 
のを待ってから、充電して < ださい。バッテ U — 
内部の温度び高い状態では、充電びでさなかっ 
たり、不完全な充電になるばかりでな<、バッ 
テリーの性能び劣化する原因となります。 

参予備バッテリーを用意する 

撮影の際は、予備バッテリーをご用意<ださい。 
特に、曰本国がの地域によっては入手び困難な 
場合びありますので、ごま意<ださい。 

♦ 低温時のバッテリーについて 

バッテリーは一般的な特性として、低温時には 
性能び低下します。低温時にお使いになるとさ 
は、バッテ U —およびカメラを冷やさないよラ 
にして < ださい。 

参低温時には容量の充分なバッテリーを 
使い、予備のバッテリーを用意する 

低温時に消耗したバッテ U —をお使いになると、 
カメラび作動しない場合びあります。低温時に 
撮影する場合は充分に充電されたバッテ1」一を 
使用し、保温した予備のバッテ U —を用意して 
暖めなびら交互にお使い<ださい。低温のため 
に一時的に性能び低下して使えなかったバッテ 
U —でわ、常温に戻るとお使いいただける場合 
びあります。 


参バッテリー接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接触不良でカメ 
ラび作動しな<なる場合びありますので、ごを 
意くにごし、 

♦残量について 

残量のな < なったバッテ IJ 一をカメラに入 
れたまま、何度も電源スイッチの ON/OFF 
を繰り返すと、バッテ U —の寿命に影響をおよ 
ぼすおそれびあります。残量びな<なったバッ 
テ1」一は、充電してからお使いください。 

参保管について 

• お使いにならないとさは、必ずカメラやバッ 
テ U —チャージャーから取り出してくださ 
し、カメラやバッテ U —チャージャーに取り 
付けたままにしてお<と、電源び切れていて 
わ微少電流び流れ続けることで過放電にな 
り、使用でさなくなるおそれびあります。 

• バッテ U —をしばらくお使いにならないとさ 
は、使い切った状態で保管してください。 

• 長期間保管するとをは、年に]回程度、充電 
してから使い切り、保管してください。 

• 付属の端テカバーを付けて、涼しい場所で保 
管してください。周囲の温度び]已〜2己む 
くらいの乾燥したところをおすすめします。 
暑いところや極端に寒いところは避けて<だ 
さい。 

参寿命について 

充分に充電したにわかかわらず、バッテリーの 
使用期間び極端に短<なってさた場合は、バッ 
テ U —の寿命です。新しいバッテリーをおホめ 
<ださい。 

参リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し使用でさな< 

なったバッテ I 」一は、再利用しますの 
で廃棄しないでリサイクルにご協力く 
ださい。端テ部にテープなどを貼り付 
けて絶縁させてから、ニコンサービス 
センターや U サイクル協力店へご持参 
<ださい。 
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警告メッセージ 


画面に表示される警告メッセージの意味は、 LU 下の通りです。 


表お 

意味 

対処法 

の 

国 

(点滅） 

カメラの時計び設定 
されていません。 

曰付と時刻を設定してください。 

102 

回 

バッテ U —残量び少 
なくなりました。 

バッテ U —の充電や交換の準備を 
して < ださい。 

14、1目 

電池残量びありません 

バッテ U —残量びあ 
りません。 

バッテ U —を充電または交換して 
<ださい。 

14、1目 

岡 IF ® 

(赤色点滅） 

ピントを合わせるこ 
とびでさません。 

• ピントを合わせ直してください。 
•フォーカスがック撮影をお試し 
<ださい。 

24 

93 

記録中 

しばらくお待ちください 

密 

画像の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消打す 
るまでお待ちください。 

- 

カードび□ック 
されています 

SD カードの書さ 
込み禁止スイッチ 
び 「Lock」 されて 
います。 

「Lock」 を解除してください。 

18 

カードび入っていません 

Pictmotion モード 
で、 SD カードび取 
り出されました。 

SD カードを入れてください。 

18 

このカードは使用 
でさません 

S ! 

SD 力ードへのアク 
セス異常です。 

•動作確認済みのカードをお使い 
<ださい。 

•カードの端子部分びミちれていな 
いかご確認ください。 

•カードび正しく挿入されている 
かご確認ください。 

112 

]呂 

カードに異常びあります 

□ 

初期化されていません 

□ 

初期化する 
いい无 

SD カードび、 
COOLPIX S] 日用 
に初期化されていま 
せん。 

画面の指示にしたびって、 SD カー 
ドを初期化してください。 

19 

メモ U —残量び 
ありません 

の/ご 

データを記録する空 
さ容量びありません。 

•画像モードを変更してください。 

• 不要な画像を削除してください。 
•SD カードを交換してください。 
•SD カードをカメラから取り出 
し、内蔵メモ U —をお使いくだ 
さい。 

86 

59.97 

18 

19 
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表示 

意味 

対処法 

田 

画像を保存 
でさません 

の/ ご 

画像記録中にエラー 
び発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初期 
化してください。 

109 

これ似上記録でさな 
いファイル番号に達 
しました。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ 
IJ-/SD 力ードを初期化してから、 
[設定ク U アー]を行ってください。 

18 

109 

110 

編集でさない画像を 
編集しようとしまし 
た。 

卜 U ミングや D- ライティング、 
スモールピクチャーび可能な条件 
をご確認ください。 

126 

オープニング画面に 
登録でさない画像で 
す。 

スモールピクチャーや卜 U 三ング 
で作成した画像で、画像サイズび 
32日X 24日]; TF のちのは、登録 
でさません。 

- 

画像コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して 
<ださい。 

59.97 

音声を登録でさません。 

eh/a 

これし U 上記録でさな 
いファイル番号に達 
しました。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ 
U-/SD カードを初期化してから、 
[設定ク U アー]を行ってください。 

18 

109 

110 

動画記録でさません 

SD カードに動画を 
記録するのに時間び 
かかつています。 

画像記録処理の速い SD カードに 
交換してください。 

112 

撮影画像びありません 

撮影済みの画像びあ 
りません。 

— 

- 

音声データび 
ありません 

録音された音声ブ'一 
夕びあ0ません。 

— 

— 

インデックスび 

ありません 

インデックスび付い 
ていない音声データ 
の再生時に回また 
は画を選択しまし 
た。 

音声の録音中にマルチセレクター 
を 上、下、左、 ちに倒して、イン 
デックスを付けてください。 

— 

このファイルは 
表示でさません 
このデータは 
再生でさません 

パソコンや他社の力 
メラで作成された 
ファイルです。 

このカメラでは再生でさません。 

- 

表示可能な画像び 
ありません 

オープニング画面に 
登録でさる画像びあ 
りません。 

— 

- 

スライドショーで表 
示でさる画像びあり 
ません。 

— 

— 

円 ctmotion 作成エラー 

円 ctmotion 用の画像 
び選ばれていません。 

円 emotion に使う画像を選んでく 
ださい。 

68 

円 ctmotion 再生エラー 

円 ctmotion のデー 
夕び壊れています。 

エラーび発生した Piemotion を 
削除して < ださい。 

72 

このファイルは 
削除でさません 

画像にプ□テクトび 
かかつています。 

プ□テクトを解除してください。 

97 
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表示 

意味 

対処法 

田 

この画像はすでに 
編集されています。 
□-ライティングは 
でさません 

D- ライティングびで 
さない画像に対して、 
D- ライティングを行 
おつとしました。 

画像の編集で作成された画像に対 
して、 D- ライティングを行うこと 
びでさません。 

62 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しました。 

— 

102 

レンズエラー 

レンズの作動不良で 
す。 

電源を入れ直してください。エ 
ラー表示び続く場合は、ニコン 
サービスセンターまでご連絡くだ 
さい。 

20、 2] 

通信エラー 

パソコンやプ U ン 
ターとの通信中に、 
US 巨ケーブルび外 
れました。 

パソコンに警告メッセージび表示 
された場合、[日 K] をク U ックし 
て PictureProject を終了してく 
ださい。カメラの電源を日 FF に 
してケーブルを再接続してから、 
ちう一度転送してください。 

7已 

お使いのパソコン 
の日 S とカメラの 
US 巨通信ち式の組 
み合わせでは、転送 
でさません。 

セットアップメニューの[イン 
ターフェース] 一 [USB ] の設定 
をご確認ください。 

77、 

110 

PictureProject か 
起動していません。 

— 

- 

転送マーキングされた 
画像びありません 

転送マーク設定され 
た画像びないのに、 
パソコンに画像を転 
送しようとしまし 
た。 

転送マークを設定してから転送し 
て < ださい。 

97 

転送エラー 

画像転送中にエラー 
び発生しました。 

カメラとパソコンの接続状況や 
バッテ U —残量をご確認ください。 

21、7已 

システムエラー 

カメラの内部回路 
にエラーび発生し 
ました。 

電源を日 FF にしてバッテリーを 
入れ直し、を5—度電源を日 N に 
してください。エラー表示び続く 
場合は、ニコンヴービスセンター 
までご連絡ください。 

]6、 

20、 2] 

プ IJ ンターエラー 
プ U ンターを確認 
して<ださい 

プ U ンターに異常び 
あります。 

用紙切れなどエラーの原因を取り 
除いた後、[継続]を選んで颇ボタ 
ンを押すと、プ U ントび再開されま 
す（エラー内容によっては、[継続] 
を選べない場合びあります)。 

- 
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故障かな？とおった 5 


カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンヴー 
ビスセンターにお問い合わせいただく前に、じ(下の項目をご確認ください。 

mm . 設定、電源閱連 


こんなとをは 

考え5れる原因や対処法 

田 

液晶モニターに何ち 
映らない 

•電源び入っていません。 

•バッテ U —残量びありません。 

• レンズキヤップのキヤップ部分び閉じています。キヤップ部 
分を開けてください。 

•フラッシュランプび赤色点滅している場合は、フラッシュの 
充電中です。充電び完了するまでお待ち<ださい。 

•カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されています。 

• AV ケーブルび接続されています。 

•節電のため、液晶モニターの表示び暗くなっています^力 
メラのボタンを操作してください。 

•微速度撮影中やインターバル撮影中は液晶モニターび消打し 
ます。 

20 

21 

10 

30 

7已 

74 

21 

已0、 

89 

液晶モニターびよ< 
見えない 

•節電のため、液晶モニターの表示び暗くなっています。^力 
メラのボタンを操作してください。 

• 液晶モニターの明るさを調整してください。 

•液晶モニターびミちれています。 

21 

]0己 
113 

カメラの電源び突然 
切れる 

•バッテ U —残量びありません。 

•無操作状態び続いたため、才ートパワーオフ機能び働きました。 

• 低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しない場合びあ 
ります。 

21 

108 

]30、 

131 

SD カードの[標準 
初期化]びでさない 

バッテ U —残量び不足しています。 

21、 

109 

撮影曰時び正し<表 
示されない 

•セットアップメニュー[曰時設定]び正しく設定されてい 
ません（曰時設定を行っていない場合（撮影時に時計マー 
クび点滅している場合）は、撮影曰時は「日日日日.日日.日日 
00:00 (静止画)」、 [2006.09.01 00:00 (動画)」と記 
録されます)。 

•内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないの 
で、定期的に曰時設定を行うことをおすすめします。 

102 


参デジタルカメラの特性について 

さわめて希に、液晶モニターに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しなくなることびありま 
す。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられます。このよラな場 
合は、電源を OFF にしてバッテ U - を入れ直し、わう一度電源を ON にしてみてください。これ 
によってカメラび作動しなくなったとさのデータは失われるおそれびありますび、すでに内蔵メモ 
U —または SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具 
合び続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。 
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こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

函 

撮影情報や画像情報 

セットアップメニュー[モニター設定]の[モニター表示設定] 

] 〇已 

び表示されない 

び[情報日 FF ] になっています。 

[デート写し込み] 
び選べない 

セットアップメニュー[曰時設定]び設定されていません。 

102 

[デート写し込み] 
を有効にしたのに、 
曰付び印字されない 

下の場合、日付は印字されません。 

•シーンモードの ろ （スポーツ：[スポーツマルチ連写]を除 

37 

く ）、 M (三ュージアム ）、 W (パノラマアシスト）のとさ 
•撮影メニューの[連写]モードび[連写]のとさ、または 

89、 9] 

旧 SS ] び [ OFF ] 1 ソ外のとき 
•動画 

48 


設定内容び初期状態 
におっ C しまった 

バックアップ電池び切れたため、設定び U セットされました。 

103 


こんなとをは 

考えられる原因や対処法 

田 


•再生モードになっている場合は、〇囚ボタンを押してくだ 

已呂 


さい。 


撮影でさない 

•メニューび表示されている場合は、 MENU ボタンを押してく 

26 


ださい 

•バッテリ ー残量びありません。 

21 


• ピントび合いにくい被写体（明暗差びはっさりしない/遠く 

93 


のちのと近くのちのび混在する/連続した繰り返しパターン 
/極端な輝度差びある/背景に対してメインの被写体びルさ 


ピントび合わない 

い/絵柄び細かい）を撮影している場合は、フォーカス□ッ 
クを利用して撮影してください。 



•セットアップメニュー [ AF 補助光]び [ OFF ] になっています。 

107 


•電源を入れ直してください。 

20、 

21 


•手ブレ補正 ( VR ) モードを日 N にしてください。 

34 


•フラッシュをお使いください。 

30 

画像びブレる 

•BSS (ベストショットセレクター)をお使いください。 

91 


•王脚などでカメラを安定させてください（セルフタイマーを 

9.32 


併用すると、より効果的です)。 


フラッシュ撮影時 
に、画像に白い点び 
写り込む 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込んで 
います。フラッシュモードを變（発光禁止）にしてください 

30 


•フラッシュモードび獲)（発光禁止）になっています。 

30 

フラッシュび発光し 
ない 

•フラッシュび発光しないシーンモードになっています。 

43 

モード（[微速度撮影64日 ★] を除く）になっています。 

48 

.撮影メニュー[連写]モードび[連写]か[マルチ連写]、ま 

89、 9] 


たは旧 SS ] び [ OFF ] し U 外になっています。 


光学 ズームび 使えない 

動画撮影中は使えません。 

48 

電子 ズームび 使えない 

撮影メニュー[連写]モードび[マルチ連写]のとさは使えま 
せん。 

89 
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こんなとをは 

考えられる原因や対処法 

函 

[画像モード]を選 
ベない 

撮影メニュー[連写]モードび[マルチ連写]のとさ、シーン 
モードろ（スポーツ）の[スポーツマルチ連写]のとさは、設 
定でさません。 

41、 

89 

シャッター音び鳴ら 
ない 

•セットアップメニュー[操作音]- ► [シャッター音]び [ OFF ] 
になっています。 

•シーンモードのろ（スポーツ）のとき、 W モード時、撮 
影メニューの[連写]モードび[単写]し U 外のとさ、または 
旧 SS ] び [ OFF ] じ(外のときは、シャッター音は鳴りません。 

107 

41、 

48、 

吕9、 

91 

AF 補助光び光らな 
い 

•セットアップメニュー [ AF 補助光]び [ OFF ] になっています。 
•一部のシーンモードでは発光しません。 

107 

43 

画像び鮮明でない 

レンズびミちれています。 

113 

画像の色合いび不自 
然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

87 

画像びヴラつ< 

•被写体び暗いため、シャッタースピードび遅くなっている 
か、に日感度び高くなっています。 

ーフラッシュをお使いください。 

^に日感度を固定してください。 

-ノイズ除去機能付さのシーンモードで撮影してください。 

30 

92 

43 

画像び暗すざる 

•フラッシュモードび變（発光禁止）になっています。 

•フラッシュび指などでさえぎられています。 

•被写体にフラッシュの光び届いていません。 

•レンズキャップびレンズにかかっています。キャップ部分を 
レンズにかからない位置まで開いてください。 

•露出補正値び低すざます。 

•逆光で撮影しています。シーンモードのの（逆光）にするか、 
フラッシュモードをを（強制発光）にして撮影してください。 

30 

22 

30 

22 

36、 

47、88 
30、44 

画像び明るすざる 

露出補正値び高すざます。 

36、 

47、88 

赤目しソ外の部分び補 
正された 

フラッシュモードびを@ (赤目輕減自動発光）のとさや、フエ 
イスク U アーモード時、シーンモードのを（ポートレート）や 
田（夜景ポートレート）で撮影したとさには、ごくまれに赤目 
しソ外の部分び補正される場合びあります。このよラな場合は、 
上記しソ外の撮影モードで、フラッシュモードを劍删（自動発光） 
かを（強制発光）にして撮影してください。 

30、 

3己、 
40、 

41 


再を関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

田 

画像を再生でさない 

•パソコンか他社製のカメラによつて画像び上書さされたか、 
名前び変更されました。 

•微速度撮影中やインターバル撮影中には画像を再生でさません。 

己0、89 

画像の拡大表示びで 
さない 

動画やスモールピクチャー、320 X 240し^下に卜 U ミング 
された画像は拡大表示でさません。 

- 




















こんなとをは 

考えられる原因や対処法 

函 

音声メモを録音でさ 
ない 

動画には音声メモを付けられません。 

已2 

トリミング、 D - ラ 
イテイング、スモー 
ルピクチャーの作成 
びでさない 

•動画は編集でさません。 

• 卜 U 三ングや D - ライティング、スモールピクチャーび可能 
な条件をご確認ください。 

•COOLPIX S 1 日！;!外のカメラで撮影した画像に対するこ 
れらの操作については、動作を保証しておりません。また、 
COOLPIX S 1 日で作成したこれらの画像を 、 COOLPIX S 10 
外のカメラで再生した場合についてち動作を保証しておりま 
せん。 

已2 
126 

Pictmotion び作成 
でさない 

C 日日 LP 1 X S 1日1ソ外のカメラで撮影した画像を使って 
Pictmotion を作成する操作については、動作を保証してお 
りません。また 、 COOLPIX S 10 で作成した Pictmotion 
COOLPIX S 1 日1ソ外のカメラで再生した場合についてち動作 
を保証しておりません。 

- 

「ユーヴー音楽」び 
表示されない 

• SD カード内にユーヴー音楽びありません。 

•ユーヴー音楽を保存した SD カードび初期化または交換され 
ました^をう一度パソコンから目 GM を転送してください。 

70、 7] 

画像びテレビに映ら 
ない 

セットアップメニュー[インターフェース]の[ビデオ出力] 
び正し < 設定されていません。 

74、 

110 

カメラをパソコ 
ンに接続しても、 
PictureProject か 
自動起動しない 

•カメラの電源び日 FF になっています。 

•バッテ U —残量びありません。 

• USB ケーブルび正しく接続されていません。 

•セットアップメニュー[インターフェース] 一 [ USB ] び正 
しく設定されていません。 

•パソコンにカメラび正しく認識されていません。 
PictureProject については、付属の PictureProject ソフト 
ウェア使用説明書 ( CD - ROM ) をご参照ください。 

20 

21 

7已 

77 

転送マークを付けら 
れない 

] 日日日コマじ(上に転送マークを付けることはでさません。 
円 ctureProject の虛送]ボタンで転送してください。 

76 

転送マークを付けた 
のに、認識されない 

COOLPIX S ] 日しソ外のカメラで転送設定した画像です。ちう 
一度 C 日日 L 円 X S ] 日で転送設定を行ってください。 

97 

画像を転送でさない 

下の場合、カメラの®ボタンでは転送でさません。 
円 ctureProject の虛送]ボタンで転送してください。 

•内蔵メモリー使用時で、 [ US 巨]び [Mass Storage ] の場合 
• SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されている場合 

76、77 
18 
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資料集 

をな機能の切り換え方る 

主な機能の関係は 1 U 下のようになっています。主な機能だけを抜俾して 
います。 



メニユ ■ 


撮影メニュー ( P .8 已） 


シーンメニユー ( P .37) 


召 


動画メニュー ( P .49) 


む音声レコードメニュー ( P . 已己） 


フェイスク U アーメニュー （ P .3 曰） 


セツトアップメニュー ( P .101) 




再生メニュ - 




A Pictmotion 設定 ( P .70) 


撮影曰一覽モードメニュ- 
V _ ( P .66) _ 


^音声データ コピー ( P .57) 


セツトアップメニュ ー( P .101) 


S 
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セツトアップメニューの[設定クリアー] ( P .1 ]0)で初期設定に戻る項目は、下の通りです。 


撮影の基本機能 （ P .30 〜 36) 

フラッシュモード 

自動発光 

マク□モード 

OFF 

セルフタイ7— 

OFF 

手ブレ補正 （ VR ) モード 

ON 

フェイスクリアーメニュー 

— 

露出補正 

0 

ポートレート効果 

標準 

シーンモード （ P .37 〜 47) 

シーンモード 

んートレート 

をモードのアシスト機能 

んートレート 

a モードのアシスト機能 

風景 

ろモードのアシスト機能 

スポーツ 

田モードのアシスト機能 

夜景ポートレート 

シーンモードの露出補正 

0 

動画モード （ P .48 〜 52) 

動画設定 

カメラ再生32日 

微速度撮影の 
インターバル設定 

3日秒 

AF-MODE 

シングル AF 

電子式手ブレ補正 

OFF 

円な motion ①設定 （ P .70 〜71 ) 

BGM 

カノン 

スタイル 

モーション 

画像の再生方法 

ランダム再生 

画像/音楽の優先 

画像繰0返し 

選択枚数 

10枚選択 

撮影メニュー （ P .8 日〜日 3) 

画像モード 

圆標準 (2816) 

ホワイトバランス 

才ート 

露出補正 

0 


連写 

単写 

インターバル撮影の 
インターバル設定 

3日秒 

BSS 

OFF 

lAE - BSS ①設定 

白とび最小 

ISO 感度設定 

才ート 

ピクチャーカラー 

標準カラー 

AF エリア選択 

中央 

再生メニュー ( P .94 〜100) 

スライド シヨー 

— 

1インターバル設定 

3秒 

セットアップメニユー ( P .101 〜1 10) 

メニュー切り換え 

文字タイプ 

オープニング画面 

なし 

モニター設定 

— 

モニター表示設定 

情報日 N 

画面の明るさ 

4 

デート写し込み 

OFF 

AF 補助光 

才ート 

操作音 

—— 

設定音 

ON 

シャツター音 

標準 

オープニング音 

OFF 

縦位置情報の記録 

才ート 

オートパワーオフ 

] 分 

転送設定 

ON 

その他の設定 

音芦レコードの音質設定 

局 

ダイレクトプリントの 
用紙設定 

プ U ンターの設定 


II •[設定ク U アー]を行うと、ファイル番号の連番 （ P .127) わク U アーされます。ク U アー 

■ 後に撮影した画像には、内蔵メモ U — / SD カード内の最大ファイル番号の次の番号か 
ら連番び付けられます。ファイル名の連まを日日01に戻したいとさは、内蔵メモ U — / 
SD 力ード内の画像をすべて削除 （ P .97) してから、歐定ク U アー]を行ってください。 

•似下の項目（いずれをセットアップメニュー）は、[設定ク IJ アー]を行っても初期設 
定(しはおりません。 

-[日時設定] ( P .1 日2)、[誕生日カウンター]の登録日 （ P .1 日目)、[言語] ( P .1] 日)、 
[インターフェース] ( P .1] 日）の [ US 目]と[ビデオ出力] 
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画像モードと記録巧能コマ数 ( P .86) 

それぞれの画像モードで、内蔵メモ U —や 256 M 目の SD カードに記録でさるおおよ 
そのコマ数は下のとおりです。ただし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記 
録可能コマ数は大さく異なります。同じ容量の SD カードでを、カードの種類によって、 
記録可能コマ数び異なる場合びあります。 


画像モード 

内蔵メモリー 
(約16 MB ) 

SD 力ード 
(2 己 6 MB ) 

プリント時の大きさ 
拙力解像度300 dpi の場合） 

S 高画質 （281 巨 ★) 

已コ7 

約83コマ 

約24 X ]8 cm 

圆 標準に8 16) 

] 日コ7 

約]64コマ 

約24 X ]8 cm 

細 エコノミー (2048) 

20コ7 

約302コマ 

約17 X ]3 cm 

國 パソコン （1024) 

68コ7 

約]028コマ 

約9 X 7 cm 

圆 TV (640) 

128コ7 

約]928コマ 

約已 X 4 cm 


《記録可能コマ数び] 0日0日コマ I ソ上の場合、画面には「9999」と表示されます。 


動画設定と記録巧能時間 ( P .48) 

それぞれの動画設定で、内蔵メモ U —や 256 MB の SD カードを使って連続して撮影 
でさるおおよその時間は似下のとおりです。 SD カードの種類や撮影条件によって、数 
値は増減することびあります。 


動画設定 

内蔵メモリー(約 16 MB ) 

SD 力ード （2 己 6 MB ) 

踊 TV 再生巨40 ★ 

]4 秒 

約 3 分 3 已秒 

S カメラ再生320 ★ 

28 秒 

約 7 分]已砂 

S カメラ再生320 

已 6 秒 

約] 4 分]已秒 

% Pictmotion 320 

已 6 秒 

] 分 

% 長時間再生1巨0 

3 分 7 秒 

約 47 分已秒 

^ 微速度撮影640 ★ 

] 7 日フレーム 

] 8 日日フレーム 


音質設定と記録可能時間 ( P .53) 

それぞれの音質設定で、内蔵メモ U —や 256 M 日の SD カードに記録でさるおおよそ 
の撮影時間は ■ tU 下のとおりです。 SD カードの種類や録音条件によって、数値は増減す 
ることびあります。 


付 



音質設定 

内蔵メモリー(約 16 MB ) 

SD 力ード （2 己 6 MB ) 

因 標準 

34 分已 2 秒 

已時間 

皆 高 

] 2 分 39 秒 

約 3 時間]]分 
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同時に設定でをる機能の制版 ( P .85) 


〇モードでは、下のように、複数の機能を同時に設定できない場合びあります。 


フラッシュ 

モード 

腫哥モードを腫哥または[マルチ連写]にするか、旧 SS ] を [ ON ] また 
は [ AE - BSS ] にすると、フラッシュモードは獲)（発光禁止）に固定されます。 

腫哥モードを陣哥か[インターバル撮影]に戻す、または旧 SS ] を [ OFF ] 
に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。 

セルフ 

タイマ— 

セルフタイマーを日 N にすると、 

• [連写]モードは設定に関わらず、[単写]として動作します。 

• 旧 SS ] は設定に関わらず、 [ OFF ] として動作します。 

セルフタイマーを日 FF にする（またはセルフタイマー撮影び完了する）と、[連 
哥モードまたは旧 SS ] の設定び元に戻ります。 

連写 

腫哥モードを腫哥[マルチ連写][インターバル撮影]のいずれかにすると、 
旧 SS ] は [ OFF ] に変更されます。 

腫哥モードを陣哥に戻しても、旧 SS ] は [ OFF ] のままです。 

BSS 

旧 SS ] を [ ON ] または [ AE - BSS ] にすると、腫哥モードは陣哥に変更 
されます。 

旧 SS ] を [ OFF ] に戻してち、[連写]モードは[単写]のままです。 

ホワイト 

バランス 

[ピクチャーカラー]を[白黒][セピア][クール]のいずれかにすると、[ホワ 
イトバランス]は[オート]に固定されます。 

[ピクチャーカラー]を[標準カラー]または[ビビッドカラー]に戻すと、元の 
[ホワイトバランス]の設定に戻ります。 


画像編集の制限、元画像と編集画像の関係について 


•画像編集（卜 U ミング： P .61、 D - ライティング； P .62、 スモールピクチャー； P .99) 
には、 ■ tU 下のよラな制限びあります。 

-卜 U ミングやスモールピクチャーで作成された画像に対して、再度卜 U ミングを行 
うことやスモールピクチャーを作成することはでさません。 

-画像編集によって作成された画像に対して、 D - ライティングを行ラことはでさません。 

•画像編集によって作成された画像は、元画像から転送マークの設定だけを引さ継ぎ、 
プ U ント指定とプ□テクト設定は引さ継ぎません。 

•画像コピー （ P .1 日日）でコピーした画像は、元画像のプ□テクト設定だけを引き継ぎ 
ます。 










ファイルをとフォルダを 

このカメラで撮影した静止画や動画、音声メモには、じ(下のよラなファイル名び付けられます。 


識別子（カメラの画面には- 
表示されません）： 


DSCN0001.JPG 


加工されていない 
静止画や動画、 

音声レコード 

DSCN 

トリミング画像 

RSCN 

スモールピクチャー 

SSCN 

D - ライティング画像 

FSCN 

微速度撮影で 
撮影した画像 

INTN 


ファイルま号 
(0001からの連ま 
で付けられます） 


拡張子（ファイルの種類を 
示します）： 


静止画 

JPG 

動画 

.MOV 

音芦メモ/ 
音声レコード 

.WAV 


•ファイルび保をされるフオルダは、「3巧のフオルダき号+ NIK 日 N」 （例； 
] 日日 NIK 日 N) とし^う名前で、自動的に作られます。フオルダ内のファイル数び2日日 
に達すると、新しいフオルダび作られます（例： ] 日日 NIK 日 N 一]日] NIKON)。 フオ 
ルダ内のファイル番号び9999に達した場合を新しいフオルダび作られ、ファイルま 
号は日日日]に戻ります。 

• 音声レコード (P.53) のデータは 「SOUND」「S 日 UNE」 フオルダに保をされます。 

•パノラマアシストモード （P.4 己）では、撮影のたびに 「3 巧のフオルダ ま 号+ 
p _ xxx 」 という名前のフオルダ（例： ] mp_o 日 1 ) び作られ、ファイルき号 日日日] 
から始まる一連の画像び保存されます。 

•インターバル撮影 ( P .89) では、撮影のたびに「3巧のフオルダ番号+ INTVU とい 
う 名前のフオルダ（例：1011 NTVL ) び作られ、ファイル番号 日日日] から始まる一連 
の画像び保をされます。 


• 画像 データ や音声 データを 内蔵メモ IJ 一と SD カー ドの間で コピーす る場合 （P.57、 
100).ファイル名は下のようになります。 

-[選択画像コピー]または[選択データコピー]:使用中のフォルダ（または次回の撮 
影で使われるフォルダ）に、データびコピーされます。コピーされたデータのファイ 
ル名は、「内蔵メモ U —および SD カード内の最大ファイルま号+1」からの連まで 
付けられます。 

-[全画像コピー]または[全データコピー]:データはフォルダごとにコピーされます。 
フォルダ名は「コピー先の最大フォルダ番号+ ]」から連まで付けられます。ファイ 
ル名は変わりません。 

• Pictmotion (P .67) は 「 NKSS 」 フォルダ内に保存されます。作成のたびに 
「NKSS」 フォルダ内に「3巧のフォルダま号+ PRJCTJ という名前のフォルダ（例： 
101PRJCT) び作られ、その中にその Pictmotion で使う画像と音楽ファイルびま 
とめて保をされます。 


S 



• フオルダま号び999のとさにファイル数び200個またはファイルま号び9999に 
達した場合は、それ似上撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵メモ IJ 一/ 
SD カードを初期化 (P.109) してください。 


127 


















タイム ソーンについで fP . 7 02) 


タイムゾーンと時差の関係は似下の通りです。]時間未満の単位の時差びある場合は、 
[日時設赶 ( P .102) で正確な時刻に合わせてください。 



-20 -15 -10 -5 0 +3 [時副 


このカゾラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録され 
た画像ファイルを相互に利用し合ラための記録形式です。 

• DP 0 F (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプ U ント 
付 ショップや家庭用プ IJ ンターで自動プ IJ ントするための記録フォーマットです。 

ii • Ex げ (Exchangeable image file format ) Version 2.2 :デジタルカメラとプ U ン 

I ターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格です。 
この規格に対応したプ IJ ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最 
適なプ U ント出力を得ることびでさます。詳しくはプ U ンターの使用説明書をご参照 
<ださい。 

• PictBridge :デジタルカメラとプ U ンターのメーカー各社び相互接続を保証するもの 
で、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ U ントするための 
標準規格です。 
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主な仕様 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX S 10 


型式 

コンパクトデジタルカメラ 

有効画素数 

6.日メガピクセル 

撮像素子 

]/2.5型原色 CCD 、 総画素数目.18 メガピクセル 


画像モード 

. 2816 X 2112睛画質に8]6女）/標準に816)] 

. 2048 X ] 已3目[エコノミー(2048)] 

. 1024 X 768 [パソコン （1024)] 

. 640 X 480 [TV (64 日)] 

レンズ 

光学 ] 日倍ズームニッコールレンズ 


焦点距離 

f 二 6.3 - 63 mm (35 mm 判換算38 - 38日 mm 相当の撮 
影画角） 


絞り 

F 3 .己 


レンズ構成 

9群] 2枚 

手ブレ補正 

イメージセンサーシフト方式 

電子ズーム 

最大4倍 （3 已 mm 判換算で約]己2日 mm 相当の撮影画角） 

才ートフォーカス 

コントラスト検出方式、 AF 補助光付さ 


撮影距離 

• レンズ前約3日 cm 〜〇〇 

• マク□モード時は約 4 cm [ズームの広角側 ]〜の 


AF エリア 

中央、マニュアル （99 点） 


AF 補助光 

クラス ] LED 製品 （ IEC 6 日 825-1 Edition 1.2-2°°^) 

最大出力値] 5日日 uW 

液晶モニター 

広視野角 2.5 型低温ポ IJ シ U コン TFT 液晶、23日，0日日画素、 
輝度調節機能付さ （5 段階） 


視野率（撮影時） 

上下左ちとを約97% (対実画面） 


視野率（再生時） 

上下左ちとを約 ] 日0% (対実画面） 

記録形式 


記録媒体 

内蔵メモ U - (約]目 MB)、SD メモ U - 力ード 


画像ファイル 

DCF 、 Exif 2.2 、DPOF 準拠 


ファイル形式 

圧縮： JPEG-Baseline 準拠、動画： QuickTime 、 音声 ： WAV 

露出 


測光方式 

マルチパターン測光 （2 已目分割）、中央部重点測光、スポット 
測光、 AF スポット測光 


露出制御 

プ□グラムオート、露出補正（± 2段の範囲で]/3段刻み）可能 
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露出連動節囲 
(旧0100換算） 

+ 3.7 〜 + 17.5 EV 

シャツター 

メカニカル シャツ ターと CCD 電子 シャツ ターの併用 


シャッタースピード 

2〜]/1日日日砂 

絞り 

電磁駆動による絞り羽根制御および ND フィルター選択方式 


制御段数 

已 （ F 3.5、 F 4 .日、 F 5.6、 F 6.8、 F 13.6) 

ISO 感度 

ISO 己0、100、200、400、800、才 一 h (130 50-800) 

セルフタイマー 

約]日秒、約3砂 

内蔵フラッシュ 


調光範固 

約日.3〜 5.4 m (広角側)、約].日〜 5.4 m (望遠側） 


調光方式 

自動調光制御 

インターフェース 

USB 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

入出力端子 

オーディオビデオ出力/デジタル端テ ( USB ) 

言語 

曰本語、英語の2言語 

電源 

. Li-ion U チャージャブルバッテ IJ - EN - EL 5 ( U チウムイオ 
ン充電池：付属 ）X ] 本 
• AC アダプターキット EH -62 A 

撮影可能コマ数 
健池寿命)※ 

約300コマに N - EL 已使用時） 

寸法 

約]] 2.5 ( W ) X 74.5 ( H ) X 40.5 ( D ) mm (突起部除く） 

質量 

約22日旨（パ'ッテ U -、 SD 力ード、レンズキャップ除く） 

動作環境 


温度 

日〜4日 。 C 


湿度 

85%似下（結露しないこと） 


《 CIPA 規格（電池寿命測定ち法を定めたカメラ映像機器工業会の規格）によるをのです。測定菜 
付 件は、2己む、撮影ごとにズーム、2回に]回の割合でフラッシュ撮影、画像モード「標準」です。 
録 • 仕様中のデータは、すべて常温に已む）、 U チャージャブルバッテ U - EN - EL 已をフル充 
電で使用時のちのです。 










































バッテリーチヤージヤ ー MH -61 


電源 

AC 100 - 240 V 己 0/60 Hz 0.12 -0.08 A 

定格入力容量 

11-16 VA 

巧電出力 

DC 4.2 V /9 己 日 mA 

適応電池 

Li-ion U チャージャブルバ ッ テリー EN - EL 5 

充電時間 

約 2 時間※残量のない状態からの充電時間 1 

使用温度 

日〜4日 。 C 

寸法（突起部除 <) 

約 67 ( W ) X 26 ( H ) X 67 ( D ) mm 

I コード長 

約] 800 mm 

質量 

約 7日 旨（電源コードを除く） 

Li-ion リチャージャブルバツテリー EN-EL 已 

形式 

充電式 U チウムイオン充電池 

定格容量 

3.7 V /1 100 mAh 

使用温度 

日〜4日 。 C 

寸法（突起部除 <) 

約 36 ( W ) X 54 ( H ) X 8 ( D ) mm 

質量 

約 3 日旨（端テカバーを除く） 


M 使用説明書について 

•使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

•製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 
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索引 ([] 内の項目はメニュー項目です) 


記号/マーク 

〇^オート撮影モード 
動画モード 
白回一再生モード 
而^削除 

を、 Q 、 ろ、田、魏、室、>、国、が、函、 

斌、□、10、 W ー シーンモード 

AE - L - 露出固定 

ISO 3]、92 

MENU ー メニュ ー 

脚1ーシーンモート 

綱一手ブレ補正 ( VR ) モード 

mm 

1コマ再生モード己8 

[ AE - BSS ] 一 [ BSS ] 

AE □ッ ク— 露出固定 
AF □ツクー フォー カス□ツク 
[ AF - MODE ] 己] 

AF エ U ア12〜13、24、93 
[ AF エ U ア選択] 93 
AF 補助光8、31、107 

[ AF 補助光](セットアップメニュー） 
107 

AV ケーブル74 
旧 SS ] 91 
D - ライティング62 
DP 0 F 79、128 
DS 0 感度設定] 92 
PictBridge 79、128 
円 ctmotion 67 
SD カード]8、109、112 
ス□ット9、18 
初期化^ [カードの初期化] 

[ USB ] -[インターフェース] 

ケーブル 75. 80 
接続7已、80、110 
端テ75、80 

JPG 、. MOV、.WAV 一 拡張テ 



友 

赤目軽減ーフフッシュモード 
アシスト機能付きシーンモード39 
[インターフェース]]]0 
[インターバル撮影]^ [連写] 
[打ち上げ花火]^シーンモード 
[海•雪]ーシーンモー！'' 

液晶モニター12〜13 
オーディオビデオ出力端子74 
オート撮影モード28 
[オートパワーオフ]108 
[オープニング音]^ [操作音] 


[オープニング画面]102 
音声メモ日3 
音声レコート已3 
音量己2、已6、63、72 


ね [力ードの初期化]109 
顔認識 AF 3己 
拡大表示目0 
拡張テ]27 
[画像回転] 98 
[画像コピー]100 
[画像モー円86 
[画面の明るさ]^ [モニター設定] 

感度 一 DS 0 感度設定] 

[逆光]ーシーンモード 
強制発光^フラッシュモード 
記録可能コマ数21、12已 
[ク□ーズアップ]ーシーンモード 
[言語/ LANGUAGE ] 110 
光学ズーム^ズーム 
[高速初期化]^ [カードの初期化] 

さ 

再生29、已8 
メニュー94 
モード已8 
肖り除29、己9、97 

悄り除](再生メニュー ） 97 
撮影28、37、48 

メニュー8己 
撮影曰一覧モード巳4 
サムネイル表示モード已9 
兰脚9 

シーンモード37 
自動発光^フラッシュモード 
シャッター24 

[シャッター音]^ [操作音] 

全巧し24 
半押し24 
ボタン8、24 
常時 AF 一 [ AF - M 0 D 曰 
初期化] 9、109 

SD カードの初期化^ [カードの初期化] 
内蔵メモリーの初期化^ [メモリーの初 
且弓イレ] 

初期設定110、124 

初期設定に戻す^ [設定ク U アー] 
シングル AF 一 [ AF - M 0 D 曰 
ズーム23 
ストラップ]0 

[スポーツ]ーアシスト機能付さシーンモード 
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[スモールピクチャー] 99 
[スライドショー] 96 
ス□ー シンク□ー フラッシュモード 
[設定音]^ [操作音] 

[設定クリアー]]]0 
セットアップメニュー 10] 

セルフタイ7 — 32 
[操作音]107 

ダイレクトプ1」ント^プ U ント 
疏が位置情報の記録] ] 08 
陣哥^腫哥 

[誕生曰カウンター]^ [デート写し込み] 
[デート写し込み]10目 
手ブレ24、3]、34、43、49 
手ブレ巧正 （ VR ) モード34 
電源スイッチ8、20 
転送7已〜76、97、110 

[転送設定]-* ■ [インターフェース] 
[転送マーク設定] 97 
マーク76、97、110 
電テズーム^ズーム 
電子式手ブレ補正49 
電池ーバッテ U — 

動画48 
再生已2 
撮影48 
[動画設定] 49 
メニュー49 
モード ]] 、48 
卜 IJ 三ング 6] 

[ トワイライト]ーシーンモード 

内蔵メモ U - 18、109 

初期化^ [メモ U —の初期化] 

夏時間^ [曰時設定] 

[曰時設定]102 
ノイズ低減43 

[バージョン情報]110 
[パーティー]ーシーンモード 
発光禁止^フラッシュモード 
バッテリー]4、16 
力八一 9、16 
残量 2] 

[パノラマアシスト]ーシーンモード 
半巧しーシャッター 
[ピクチャーカラー] 92 
ピクトブリッジ — PictBridge 
[微速度撮影640 ★] -[動画設定] 

曰付と時刻]02 
設定^ [曰時設定] 

プリント84、106 


[ビデオ出力]^ [インターフェース] 
[標準初期化]^ [カードの初期化] 

ピント24、93 
ファイル名]27 
フェイスクリアー3己 
撮影3己 
ボタン8 
メニュー3目 

フオーカスエ U アー AF エリア 
フオーカス □ック93 
フオルダ 127 

[風景]^アシスト機能付さシーンモード 
フラッシュモード30 
プリント79 

[プリント指赶83、9己 
[プ□テクト設定] 97 
ベストショットセレクターー [ BSS ] 

別売アクセヴ U — 111 

ヘルプ27 

[ポートレート]^アシスト機能付きシーン 
モード 

[ホワイトバランス] 87 
プ U セット87 

まマク□モード33 

マルチセレクター9、2日、27 
[マルチ連写]^ [連写] 

三ュージアムーシーンモード 
メニュー 2目〜27、8已、94、101 
メニューの初期化^ [設定ク U アー] 
[メニュー切り換え]102 
[メモ U —の初期化]109 
モードボタン9、 ] ]、27 

モニタ -液晶 モニター 

[モニター設定] ] 0已 
[モニター表示設定]-* ■ [モニター設定] 
[モノク□コピー]ーシーンモード 

や 

[仪景]ーシーンモード 

[夜景ポートレート]■-アシスト機能付さ 

シーンモード 

[夕焼け]^シーンモード 

ら 

腫哥89 
レンズ8、22、113 
レンズキャップ]0、22 
露出固定4目 

[露出補正](撮影メニュー）88 
(シーンモード）47 

[ワールドタイム]一[曰時設定] 


アフターサービスについて 


■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございましたら、ニコンカスタマー 
サポートセンターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご覧ください。 

•お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確 
認の上お問い合わせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でを次ページの「お問い合わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わ 
せ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、または ニコン サービスセンターにご依頼ください。 

•ニコンサービスセンターにつさましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧 
ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの 
販売店、または ニコン サービスセンターにご相談ください。 

• 修理に出されるとさに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有 

年数は、製造打ち切り後己年を目ちとしています。 

•修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過 
後も、修理可能な場合をありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへ 
お問い合わせください。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認めら 
れる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、 
ニコンサービスセンターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を 
次の当社のホームページでご覧いただくことびでさます。 


付 http :// www - nikon-ima 呂 e . com / jpn / suppo け/ index-htm 

録 •製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX:03 - 已 977-7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰： 

年月日 

製品名： 

シ U アル番号： 

フ IJ ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

FAX : 


ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U —容量： 

八ードディスクの空さ容量： 

0 S の バージ ョン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプ U ケーションソフト名： 


ご使用の当社ソフトウエアのバージョン名： 



問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度 
(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


《このページはコピーしてお使いください。 整理番号 















/ 
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Nikon 


製品の使い方と修理に関するお問い合わせ 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 


_ 営業時間:9:30〜18:00 ( 年末年始、夏期休暇等を除く毎日） 

Q 0570-02-8000 携帯電話、 … 辖をご使用の場合は、 03 - 5977 - 7033 に 

納通話料金でご麵いただけますおかけくださし、 


巿巧ほ記巧で OK 

ナビ9ィがレ巧 


FAX でのご相談は、 03-5977-7499 におかけください。 


音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 
びご質問にお答えいたします。 


_修理ヴービスのご案内_ 

修理サービスのご案内を下記 URU こて行っております。 

インターネットを利用して修理ヴービスの申し込みびでさます。 
r 修理見積り」、 r 修理状況」、 r 納期」などちご確認でさますのでご利用ください。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / support / service / repair / index.htm 

<インターネットを利用でさないちのお問合せ> 


ニコンカメラ販売(株）ヴービス部電話 045-500-3050 

営業時間9:30〜17:30 (±•日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除 < 毎日) 


株式会社^ J ^ 

ニコ >カゾラ! R 売株式会社 


Printed in Japan 
SB6H01(10) 
6MA21410- 









